Www.mirage.mx

www.tiendamirage.mx

IYY rrrirze

CERTIFICADOS CON LA MAXIMA EFICIENCIA MUNDIAL

VELOX

MANUAL DE USUARIO E INSTALACION
V.0621

+ En caso de corfo circuito favor de desconectar la unidad del centro de carga. MODELQS:
+ Favor de lesr el presente manual antes de poner a funcionar su Equipo. MCV60US MCV90US

+ Para senvicios de mantenimiento o alguna duda favor de llamar a su centro de
senvicio autorizado ms cercano.

+ Paralainstalacion de esta unidad contactar a un instalador Autorizado.
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1. INTRODUCCION

Estimado usuario:

Lo felicitamos, usted a realizado una excelente compra; ha adquirido un producto que
cumple con los mas altos entandares de calidad y seguridad de la industria a nivel global.
Adicionalmente, le ofrece las siguientes bondades:

v'Potente extractor de multi-velocidad de 3 niveles.
v'Altatecnologiaenfiltrado de aire.

v'Bajo consumo energético

v'Bajo nivel deruido.

v'Amigable con elambiente.

v'Elegante disefoyestilo.

Afin de que usted aproveche al méximo el uso de este producto le presentamos el siguiente

manual util paralograr una correctainstalaciony un manejo adecuado de las funciones.

Esperamos que este producto pueda satisfacer completamente todas sus necesidades.

PRECAUCION:

. Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo nifios) cuyas
capacidades fisicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o
carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una
supervision o capacitacién para el funcionamiento del aparato por una persona
responsable de suseguridad.

. Asegurese que los nifos no usen el aparato comojuguete.

. No flamear alimentos bajo lacampanade cocina.

«  Siel cable de alimentacion se dana, debe ser reemplazado por el centro de servicio
autorizado de la marca para evitar riesgos al usuario

. Las partes accesibles pueden calentarse cuando se utilizan con los aparatos de coccion.
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2. ADVERTENCIAS

Lea cuidadosamente las siguientes indicaciones antes de operar este producto

/ 0 No opere el equipo

cuando el voltaje
de suministro eléctrico es
muy alto o muy bajo, los
componentes del producto
estan expuestos a sufrir
dafios.

La instalacion fija

debe contar con un
medio de desconexion de la
red eléctrica con una
separacion de contacto por lo
menos de 3mm en todos los
polos. Asegurese de
desconectar el equipo cuando
este no se encuentre en uso
por un tiempo prolongado.

~

No dafie ni maltrate

el cable de
suministro eléctrico, si lo
encuentra en mal estado por
favor NO trate de
reemplazarlo usted mismo.
Contacte al distribuidor de
este producto para adquirir
asistencia de un especialista.

No instale su

campana de
cocina en areas o lugares
cerrados, procure un lugar
ventilado.
Debe haber una ventilacion
adecuada en el cuarto,
cuando la campana de
cocina se utiliza al mismo
tiempo que los aparatos que
consumen gas u otra

® No obstruya la

corriente de aire en
la entrada o salida de la
campana, esto causara un
mal funcionamiento y reducira
su capacidad y eficiencia.

La instalacidn
eléctrica de este
producto, debe ser

independiente y debe contar
con un interruptor termo-
magnetico acorde con las
especificaciones técnicas del
producto. Nunca prenda o
apague la campana utilizando
este medio, podria dafiar los
componentes internos.

energia
Sipercibe elaroma

0 a humo o se

presenta fuego, desconecte
el suministro eléctrico en
formainmediata.

B
|‘ D
@l

Contacte al centro de
servicio autorizado para
obtener soporte.

Agentes quimicos,

combustibles, gases
y otros elementos
inflamables, deberan
permanecer por lo menos a 1
metro de la campana, para
evitar riesgo de explosion.

Nunca trate de

reparar la unidad
usted mismo, una reparacion
realizada sin supervision de
un especialista podria
ocasionar un dafo
irreversible. Contacte a su
centro de servicio autorizado.
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2. ADVERTENCIAS

( N
No conecte extensiones eléctricas ® No use agentes corrosivos o
en la misma fuente de suministro de abrasivos para limpiar filtro o
voltaje, esto puede ocasiones un incendio ~ componentes de campana, esto ayuda a
debido al sobre calentamiento. extenderla vida del producto.

® Nunca inserte manos u objetos No maneje este producto con sus
extrafios dentro de la salida de manos hlimedas, puede recibir

aire, el motor gira a gran velocidad y podria  una descarga eléctrica.

ocasionar un dafio a su persona.

AT

® No coloque la campana demasiado No conecte los conductos de
cercade quemadores de cocina, podria extraccion de aire a chimeneas o
ocasionar un mal funcionamiento o posible  tubos de escape de combustion de gas o

calderas.

=~

® No vierta agua a la campana ® Existe el riesgo de fuego, si la

mientras este en funcionamiento, limpieza no se
esto puede ocasionar un mal funcionamiento  realiza de acuerdo con las instrucciones
orecibiruna descargaeléctrica.

\. J
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3. DESCRIPCION

Lacampana puedeinstalarse con version filtradora o version conductora.

m Version Re-circulacion (Figura 1)

La campana aspira el aire de la cocina saturado con olores y humos. La purifica utilizando
filtros para grasa y filtros con carbén activado, regresando aire limpio al interior del cuarto.
Para una eficiencia constante, los filtros con carbon activado deben de reemplazarse
periédicamente.

o 7
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Figura1
m Version Extraccion (Figura 2)

La campana aspira el aire de la cocina saturado con humosy olores, lo hace atravesar los filtros
para grasay lo expulsa al exterior a través de una tuberia de salida. Con esta version los filtros
de carbononosonrequeridos.
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Figura 2
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4. INSTALACION

Antes de comenzar la instalacidn, para mejor manejo de la campana, aconsejamos retirar las
mallas metélicas o los filtros metalicos, (depende del modelo que haya elegido).

Pararetirar lamalla metélica, figura 3, presione los dos topes al interior de la campanay voltee
lamalla hasta que puedaretirarla.

[/:

M Instalacion enlaversion extraccion

560600

Figura 3

Antes de la instalacion, primero debe instalarse la tuberia para la evacuacion del aire al
exterior. Utilice una tuberia salida con longitud minima indispensable; minimas conexiones
posible (dngulo maximo de flexion: 90°); materiales certificados (de acuerdo al estado); y tan
suave como sea posible en el revestimiento interior. Es también muy aconsejable evitar
cualquier cambio drastico con la seccién transversal de la tuberia (didmetro recomendado>:
125mm).

El conducto de evacuacion del aire de descarga de la campana, no debe compartirse con
ductos de evacuacion de humos de combustidn de otros aparatos, como calentador de gas,
secadoradegas, etc”

“Observe las regulaciones nacionales que se relacionan con la evaluacién de la descarga
del aire”

Elija la posicion del agujero para la tuberia de salida. La perforacion puede realizarse en la
pared o en el techo, Tome en cuenta que la campana puede expulsar aire a través del
orificio de salida B figura 4 o a través del orificio superior A.

Figura 4
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4. INSTALACION

Seleccione el tipo mas adecuado a sus necesidades y proceda a montar la tapa figura 5 en
la apertura. Si se selecciona para la evaluacién de aires B: coloque la tapa en la abertura Ay
gire en sentido contrario a las manecillas el reloj hasta que encaje. De otro modo la
apertura A no necesita la tapa.

Figura 5

Perfore el agujero en la pared para la salida de aire (didmetro minimo de 125 mm referente
a la figura 6 donde las medidas para las distintas posibilidades se indican.

Y m
AR ": unidades: mm
@ 125 < ()
i 412/512/612/812
90 Lo ot !
! oo co [=]
o lmTIoTo . 8
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650-750 £
(]
(0]
(0]
Figura 6

Prepare una fuente de poder adecuada. Para la conexion eléctrica siga todas las otras
precauciones en la hoja de precauciones.

Proceda a fijar la campana; basado en sus requerimientos, puede fijar la campana en la
pared o en una unidad dentro de su cocina.
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4. INSTALACION

B Fijacionalapared

Si utiliza la abertura A para la salida de aire a través de la pared, antes de fijar la campana a la
pared, perfore unagujerode 125 mm de didmetro enla unidad dela pared figura 7.

[t § il
s

unidades: mm
Figura 7

En cualquier caso, verifique la posicion de la salida de poder y considere donde correrd el
cable de alimentacién, puesto que requiere de hacer una perforacién en la unidad de
pared para acomodarla. Dibuje una linea en la pared en sentido vertical con respecto al
quemador. Marque los cuatro agujeros para perforar en la pared, respetando las distancias
indicadas en la figura 8.

i 412/512/612/812 ,
B 7L : Bt
85 e beebteebtetebte
min 650 min 670

(o]

(o]

(¢}

Figura 8

unidades: mm
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4. INSTALACION

Realice los 4 agujeros y encaje los 4 taquetes provistos en el equipo. Tome dos de los
tornillos provistos figura 9 e insértelos en los taquetes superiores sin atornillarlos por
completo.

Figura 9

Cuelgue la campana en los dos tornillos. Trabajando desde el interior de la campana,
atornille por completo estos dos tornillos. Ahora proceda con la fijacion final acomodando
los otros dos tornillos figura 10.

Figura 10

Conecte un tubo flexible a la brida de la campana, utilizando una grapa metalica para
mangueras. Las grapas de la tuberia y la manguera no se encuentran incluidas. Realice la
conexion eléctrica.
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4. INSTALACION

B Fijacionbajolaunidad de pared

1. Siutiliza la apertura superior B parala salida del aire a través de la unidad de pared, antes de
fijar lacampanaala unidad, perfore un orificio con un didmetro de 125 mmen la unidad de
pared fig. 7 en cualquier caso, verique la posicion de la toma de corriente y considere por
donde correra el cable de alimentacidn, puesto que podria ser necesario perforar un
orificioen launidad de pared para alojarlo.

2. Perfore4 orificio enlaunidad de pared, respetando la distanciaindicadaen la fig. 7.

3. Empuje la campana hacia arriba contra la unidad de pared e inserte 4 tornillos operando
desde el interior de la unidad (los 4 tornillos no estan incluidos).

4. Conecte una manguera flexible a la brida de la campana utilizando una abrazadera
metdélica paramanguera (lamangueray lasabrazaderas no estanincluidas).

5. Realicelaconexion eléctrica.

WA| finalizar la instalacion verifique los siguientes puntos:

1. Verifique que la placa Extraccién / Re-circulacién se encuentre en la posicion adecuada:
La pantalla se encuentra en la unidad de motor y debe posicionarse hacia el simbolo P
en el caso de instalar en la versidn Extraccion figurall.

)

Figura 11

2. Recuerde también que el uso de filtros de carbén activado no es necesario con la
versién extractora; si estos se encuentran instalados, retirelos y proceda de acuerdo a lo
indicado para el tipo de modelo adquirido.
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4. INSTALACION

H Instalacion enversionre-circulacion

Prepare un suministro de poder adecuado. Para la conexién eléctrica, siga todas las
instrucciones en la hoja de”precauciones”.

Las dos aberturas A 'y B sobre la campana figura 5 deben de estar cerradas, ya que el aire se
re-circula en la habitacién a través de las ventilas frontales.

Proceda con la fijacién de la campana: basado en sus requerimientos, puede acomodar la
campana sobre la pared o sobre una unidad de pared en su cocina.

IMPORTANTE: Respete la distancia entre el quemador y la parte
inferior de lacampana, que debe ser de al menos 650 mm.

HFijacionalapared

Antes defijarlacampanaala pared, verifique la posicion de lafuente de podery considere por
donde transitard el cable de alimentacién, ya que es probable que tenga que realizarse un
orificio en la unidad tipo pared para acomodarlo. Dibuje una linea en la pared en sentido
vertical con el quemador. Marque 4 puntos sefalando los orificios que se colocaran en la
pared, respetando las distancias indicadas en la figura 4. Realice los 4 oricios y coloque dentro
los taquetes provistos con el equipo. Tome dos de los tornillos provistos con el equipo figura
9G e insértelos en los dos taquetes superiores sin atornillarlos por completo. Coloque
provisionalmente la campana sobre estos dos tornillos; trabajando desde el interior de la
campana, apriete estos dos tornillos por completo. Ahora proceda con la fijacién final
colocando los otros dos tornillos Hfigura 10. Realice la conexién eléctrica.

H Fijacion aunaunidad tipo pared

Antes de fijar la campana a una unidad tipo pared, verifique la posicién de la fuente de
poder y considere el lugar por el que se colocard el cable de alimentacién, ya que
probablemente deba practicarse un orificio en la pared para acomodarlo. Perfore 4 orificios
en la unidad tipo pared, respetando la distancia indicada en la figura 7. Empuje la campana
contra la unidad de pared e inserte los cuatro tornillos trabajando siempre desde el interior
de la campana. Realice la conexién eléctrica.

mA| finalizar la instalacion verifique los siguientes puntos:
1. Verifique que la palanca conductora/filtradora se encuentre en la posicién adecuada:

La palanca se encuentra en la unidad de motor y debe posicionarse hacia el simbolo Q
en caso de instalar en la version filtradora figura 11.
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4. INSTALACION

2. Recuerde también que los filtros de carbon activado deben usarse en el caso de la version

filtradora; verifique si dichos filtros se encuentran ya fijos; si es necesario, proceda a fijarlos

como sigue, dependiendo el tipo de modelo que ha adquirido;

3. Lacampana contiene un filtro de carbén activado de tipo panel gura 11, coloque el filtro
de carboén activadoy asegure los dos retenedores delfiltro para mantenerlo en posicion.

NOTA:

- El aire expulsado no debe descargarse en una tuberia que se utilice para desahogar
humos de otros aparatos que quemen gas u otros combustibles.

- Silas instrucciones para la instalacién del quemador de gas especifican una distancia
mayor a 65 mm, ello también deberd ser tomado en cuenta.

-Deben acatarse las regulaciones concernientes a la disposicion de los vapores del escape.
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5. PANEL DE CONTROL

Use los siguientes botones de control para operar su campana:

‘e

’

- T B O

Panel de control

Tecla de velocidad baja
Presione esta tecla para iniciar/cambiar velocidad de motor (nivel bajo de

extraccion).

Tecla de velocidad mediana
Presione esta tecla para iniciar/cambiar velocidad de motor y extraccion de aire a

nivel mediano.

Tecla de velocidad alta
Presione esta tecla para iniciar/cambiar velocidad de motor y extraccion de aire a

nivel alto.

Teclade luz
Presione esta tecla para encender lampara de iluminacién, presione de nuevoy la

lampara se apagara.

Tecla de apagado
Presione esta tecla para detener el motor y extraccion de aire.
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6. FILTROS

Dependiendo de la versidn, este horno ofrece distintos tipos de filtros para grasa:

- T B O

Panel de control

Filtro metalico de tipo aluminio

Como se muestra en la figura 12 N. Este es un filtro metalico y esta posicionado en el interior
de la malla metdlica; el filtro debe ser periédicamente limpiado, dependiendo de la
extension de la operacién (por lo menos cada dos meses). Limpie el filtro con detergente
neutro. Para remover el filtro primero retire la malla metélica empujando los dos topes hacia
el interior de la campana figura 3; a continuacion, retire los dos retenedores de filtro en el

interior de la malla metalicay retire el filtro metalico de tipo panel.

Figura 12

Filtros de carbon

Los filtros de carbon deben de reemplazarse periodicamente dependiendo de la intensidad
deluso, en promedio cada 6 meses. Para remover los filtros de carbono, proceda de acuerdo a

losiguiente, dependiendo del modelo adquirido.
-La campana contiene un filtro de carbén activado tipo panel figura 12, retire el filtro de
carbono removiendo antes que nada los dos retenedores de filtro etiquetados con M.

Nota: NO todos los modelos cuentan con filtro de carbén activado, se compra por
separado.
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7. MANTENIMIENTO

Nota: El mantenimiento preventivo debe ser realizado por
los centros de servicios autorizados por Mirage.

Para Mantener en buenas condiciones y alargar la vida de su campana de cocina, es

necesario seguir los préximos puntos, para realizar el mantenimiento preventivo:

Limpie el filtro una vez por semana o de acuerdo al uso. Para
retirarlo, presione la hebilla de liberacién, sumerjalo en agua
tibia y jabdn detergente neutro, use una brocha suave para
cepillar. Devuelvaelfiltro cuando este seco. oo

Solo use jabdn neutro o soluciones de detergente para limpiar S ==

la superficie de campana de cocina. Secar superficies usando
panos suaves.

Limpie el motor de abanico y partes internas cada 6 meses, procure un especialista para
llevaracabo este mantenimiento.

M Sies necesario cambiar alguna ldmpara del aparato, las especificaciones son las siguientes:

Lampara de LED bulbo: BA, casquillo E14,
Tension eléctrica: 110 - 127V 60 Hz2 W

Nota: Para el tipo de bulbo de la lampara de LED se toma de referencia la NOM-030-ENER-
2016 Apéndice J

M Reemplace unidad de luz cuando se acabe el funcionamiento de esta siguiendo los
proximo pasos:

A. Desconecte el cable de tomacorriente.

B. Desatornille los tornillos del panel de DN
lampara y remueva el panel de lampara.

C. Gire la bombilla de luz en rotaciéon segun
la figura para remover unidad.

D. Reemplace bombilla con unidad menor @ o \OTA: La lampara de luz
de 2W puede estar caliente,
asegurese que este apagada
y deje enfriar un momento
para evitar quemaduras.

E. Coloque panel de lampara y atornille con
campana de cocina.

Siempre esté pendiente de funcionamientos inusuales, si detecta alguno contacte a su
centrode servicio autorizado.
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8. SOLUCION DE PROBLEMAS

Atencion: NUNCA INTENTE reparar el equipo usted mismo, si lo hace es bajo su
responsabilidad. Una reparacion incorrecta puede ocasionar un mal funcionamiento o
riesgo de fuego o explosién, por favor contacte a su centro de servicio autorizado para una

reparacion profesional.

~N

Problema

No hay extraccion deaire

Causa

Cable de alimentacién
desconectado.

Solucién

Conecteel cable de alimentacion.

Elmotor esta obstruido.

Retire la obstruccién del motor para
quegirelibremente.

Capacitor de motor danado.

Reemplace capacitor con uno nuevo.

Nucleo o rodamientos de motor
estan danados.

Reemplace con nuevo motor.

La campana vibra demasiado.

Los soportes no estdn bien
ajustados.

Sujete con mas fuerzalos soportes.

Elrotor del motor estd
desbalanceado.

Reemplace con nuevo motor.

La extraccion de aire de la
campana es muy débil.

Filtros estan tapados.

Limpie elfiltro para que fluya mas aire
atravésdeel.

El motor esta obstruido.

Retire la obstruccién del motor para
que girelibremente.

Nucleo o rodamientos de motor
estan danados.

Reemplace con nuevo motor.

La iluminacion no enciende.

Cable de alimentacion
desconectado.

Conecteel cablede alimentacion.

Unidad de lampara LED no
funciona.

Reemplacelaunidad conunanueva.

17
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9 ESPECIFICACIONES

MODELO MCV60US MCV90US

Tensién nominal 120V~ 120V~
Frecuencia nominal 60 Hz 60 Hz
Consumo 250w 250 W
Extraccion de aire 280 m*/hr 280 m*/hr
Dimenciones (WxHxD) 600x90x480 mm 900x90x480 mm
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Poliza de Garantia

Lo felicitamos por su compra.

Leer cuidadosamente y poner en préactica este manual de uso e instalacion y su poéliza de garantia, le brindara un
correcto funcionamiento y plena satisfaccion del usuario.

Para hacer valida su garantia favor de acudir “EXCLUSIVAMENTE” con su distribuidor autorizado quien
vendio este producto. Se hara valida la garantia por medio de nuestros distribuidores solo en los
siguientes casos:

- RESTRICCIONES Y EXCEPCIONES:
La garantia es aplicable Unica y exclusivamente contra defectos en la fabricacion del producto.

1).- Para hacer valida la garantia, se debera presentar esta péliza vigente debidamente sellada por el establecimiento
que vendid este producto acompafiada de su nota o factura en donde se aprecie en forma legible, la fecha de compra.
Asi mismo el consumidor puede obtener partes, componentes, consumibles y accesorios por medio del distribuidor
que vendio este articulo y expide esta garantia o bien dirigirse a los centro de distribucion MIRAGE.

2).- Las refacciones y componentes empleados para la reparacién de su equipo, no tendrian costo extra para el cliente
de igual forma los gastos de trasportacion y mano de obra que se deriven de la presenta garantia siempre y cuando se
encuentre dentro del periodo de validez.

3).- Lugares en donde se hara valida la garantia:

«  Sila compra fue efectuada con distribuidores autorizados, la garantia se hara valida directamente con el
distribuidor donde se haya adquirido el producto.

«  Silacompra fue efectuada por medio de cadenas comerciales, la garantia se hara valida por medio de los
centros de servicio autorizados.

- COBERTURA DE NUESTRA POLIZA:

12 meses de Garantia en todas sus partes. (por defectos de fabricacion)

- LA GARANTIA “NO” ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales a las que fue disefiado.

« Cuando exista el incumplimiento o contravencion de las instrucciones expresas en el instructivo de uso e
instalacion que se le acompana.

« Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no capacitadas o no autorizadas por el
distribuidor responsable respectivo.

« Cuandolos desperfectos en el producto se deban a errores de instalacién o un mal manejo de producto.

« Cuando el producto haya sido expuesto a dafios debido a accidentes o siniestros climatolégico tales como:
Incendios, terremotos, inundaciones etc.

CENTROS DE ATENCION DIRECTA AcLENTES: Datos de Distribuidor / Comercializador Autorizado
( Distribuidor / Comercializador Autorizado )

Sello de Garantia de Distribuidor Nombre:

Datos del Articulo

Marca: IMPORTADO POR:
Modelo: CENAGE S.A. DE C.V.
Firma del Técnico Email CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA
No. 19200, INT 7, BUENAVISTA

Fecha de adquisicion del Producto: ___ | | TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO

C.P. 45640

RFC: CEN130902L.24
Tel: (644) 410 9800
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MODELQOS:

+ MCV60US + MCV90US

+ En caso de corto circuito favor de desconectar la unidad del centro de carga.
+ Favor deleer el presente manual antes de poner a funcionar su Equipo.

+ Para senvicios de mantenimiento o alguna duda favor de llamar a su centro de
servicio autorizado mds cercano.

+ Paralainstalacién de esta unidad contactar a uninstalador Autorizado.



