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CERTIFICADOS CON LA MAXIMA EFICIENCIA MUNDIAL

VELOX

MANUAL DE USUARIO E INSTALACION
V.0621

+ En caso de corfo circuito favor de desconectar la unidad del centro de carga. MODELQS:
+ Favor de lesr el presente manual antes de poner a funcionar su Equipo. MCVE0WS MCV90WS

+ Para senvicios de mantenimiento o alguna duda favor de llamar a su centro de
senvicio autorizado ms cercano.

+ Paralainstalacion de esta unidad contactar a un instalador Autorizado.
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1. INTRODUCCION

Estimado usuario:

Lo felicitamos, usted a realizado una excelente compra; ha adquirido un producto
que cumple con los mas altos entandares de calidad y seguridad de la industria a
nivel global. Adicionalmente, le ofrece las siguientes bondades:

v'Potente extractor de multi-velocidad de 3 niveles.
v'Altatecnologiaenfiltrado de aire.

v'Bajo consumo energético

v'Bajo nivel de ruido.

v'Amigable con el ambiente.

v'Elegantedisefioy estilo.

A fin de que usted aproveche al maximo el uso de este producto le presentamos el
siguiente manual util para lograr una correctainstalacién y un manejo adecuado de
lasfunciones.

Esperamos que este producto pueda satisfacer completamente todas sus
necesidades.

PRECAUCION:

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo nifios)
cuyas capacidades fisicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén
reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas
personas reciban una supervisién o capacitacion para el funcionamiento del
aparato por una personaresponsable de su seguridad.

«  Asegurese quelos nifios no usen el aparato como juguete.

«  Noflamearalimentos bajo lacampanade cocina.

«  Si el cable de alimentacién se dafa, debe ser reemplazado por el centro de
servicio autorizado dela marca para evitar riesgos al usuario

«  Laspartes accesibles pueden calentarse cuando se utilizan con los aparatos de
coccion.
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2. ADVERTENCIAS

Lea cuidadosamente las siguientes indicaciones antes de operar este producto

/ 0 No opere el equipo

cuando el voltaje
de suministro eléctrico es
muy alto o muy bajo, los
componentes del producto
estan expuestos a sufrir
dafios.

La instalacion fija

debe contar con un
medio de desconexion de la
red eléctrica con una
separacion de contacto por lo
menos de 3mm en todos los
polos. Asegurese de
desconectar el equipo cuando
este no se encuentre en uso
por un tiempo prolongado.

~

No dafie ni maltrate

el cable de
suministro eléctrico, si lo
encuentra en mal estado por
favor NO trate de
reemplazarlo usted mismo.
Contacte al distribuidor de
este producto para adquirir
asistencia de un especialista.

No instale su

campana de
cocina en areas o lugares
cerrados, procure un lugar
ventilado.
Debe haber una ventilacion
adecuada en el cuarto,
cuando la campana de
cocina se utiliza al mismo
tiempo que los aparatos que
consumen gas u otra

® No obstruya la

corriente de aire en
la entrada o salida de la
campana, esto causara un
mal funcionamiento y reducira
su capacidad y eficiencia.

La instalacidn
eléctrica de este
producto, debe ser

independiente y debe contar
con un interruptor termo-
magnetico acorde con las
especificaciones técnicas del
producto. Nunca prenda o
apague la campana utilizando
este medio, podria dafiar los
componentes internos.

energia
Sipercibe elaroma

0 a humo o se

presenta fuego, desconecte
el suministro eléctrico en
formainmediata.

B
|‘ D
@l

Contacte al centro de
servicio autorizado para
obtener soporte.

Agentes quimicos,

combustibles, gases
y otros elementos
inflamables, deberan
permanecer por lo menos a 1
metro de la campana, para
evitar riesgo de explosion.

Nunca trate de

reparar la unidad
usted mismo, una reparacion
realizada sin supervision de
un especialista podria
ocasionar un dafo
irreversible. Contacte a su
centro de servicio autorizado.
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2. ADVERTENCIAS

( N
No conecte extensiones eléctricas ® No use agentes corrosivos o
en la misma fuente de suministro de abrasivos para limpiar filtro o
voltaje, esto puede ocasiones un incendio ~ componentes de campana, esto ayuda a
debido al sobre calentamiento. extenderla vida del producto.

® Nunca inserte manos u objetos No maneje este producto con sus
extrafios dentro de la salida de manos hlimedas, puede recibir

aire, el motor gira a gran velocidad y podria  una descarga eléctrica.

ocasionar un dafio a su persona.

AT

® No coloque la campana demasiado No conecte los conductos de
cercade quemadores de cocina, podria extraccion de aire a chimeneas o
ocasionar un mal funcionamiento o posible  tubos de escape de combustion de gas o

calderas.

=~

® No vierta agua a la campana ® Existe el riesgo de fuego, si la

mientras este en funcionamiento, limpieza no se
esto puede ocasionar un mal funcionamiento  realiza de acuerdo con las instrucciones
orecibiruna descargaeléctrica.

\. J
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3. DESCRIPCION

Lacampana puedeinstalarse con version filtradora o versién conductora.

B Dimensiones modelo MCV60WS
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Figura 1

B Dimensiones modelo MCVO0WS
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Figura 2
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4. INSTALACION

Nota 1: En campanas de acero inoxidable, retire con cuidado la pelicula protectora
de pléstico de todas las superficies exteriores de la campanay la chimenea antes de
lainstalacionfinal.

Nota 2: Se necesitaran al menos dos personas para montar lacampana.

Advertencia: El no instalar los tornillos o el dispositivo de fijacién de acuerdo con
estasinstrucciones puede resultar en peligros eléctricos.

B PERFORACION DEPAREDY FIJACION DE SOPORTES

1. Dibuje unalinea vertical en la pared de soporte hasta el techo, o tan alto como sea posible,
enelcentrodel dreaen laqueseinstalaralacampana.

2. Dibuje una linea horizontal a 650 mm por encima de la estufa eléctrica o 750 mm por
encimadelaestufadegas.

3. Coloque los soportes de montaje de la

| | S
I I I I I ]

chimenea en la pared como se muestra a
unos 20 mm del techo o del limite superior
alineando el centro (muesca) con la linea de

referencia vertical.

4. Marque la pared en el centro de los

orificios del soporte.

campana en la pared como se muestra
alineando las muescas centrales con la linea

|
|
|
|
c\)
|
5. Coloque el soporte de montaje de la ?
)
|
i
I
|
|

dereferenciavertical.

6. Marque la pared en el centro de los Figura 3
orificios del soporte.

7.Taladre orificios de 10 mm en todos los puntos centrales marcados.

8.Fijelosdos soportes conlos tornillos de montajey los anclajes para paneles de yeso.
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4. INSTALACION

H MONTAJEDELA CAMPANA

1.Enganche el cuerpo en el soporte de montajedel  campana

capd como se muestra.

2. Equilibre el cuerpo de la campana ajustando
ligeramente el soporte de montaje de la campana. Soporte de montaje

Baje suavemente el capé hasta que encaje )
. Figura 4
firmemente en el soporte.

B Instalacion deductos

Precaucion: Para reducir el riesgo de incendio, utilice
Unicamente conductos metalicos.

Ducto de aire

1. Conecte una longitud adecuada de conducto
redondo de @150 mm en el d&rea empotrada del
adaptadordesalidadeaire.

. C
2. Asegure el conducto con dos tornillos que ya se ampane
han fijado en los dos lados del adaptador de
salida de aire. Asegurese de que el conducto ; »

esté bienfijado.

Figura 5

3. Los conductos, codos y transiciones largos
reducirdn el rendimiento de la campana. Utilice la menor cantidad posible de ellos. Es
posible que se requieran conductos mds grandes para un mejor rendimiento con tramos
de conductos més largos.

4. Conecte un conducto redondo de ¢ 150 mm de longitud adecuada al adaptador de salida
deaire.

5. El aire no debe descargarse en un conducto de humos que se utiliza para expulsar humos
de aparatos que queman gas u otros combustibles. Deben cumplirse las normas relativas a
ladescargadeaire.

6.Instale una tapa de techo/ pared. Conecte la red de conductos de metal ala tapay vuelvaa
trabajar hacia la ubicacién de la campana. Utilice cinta adhesiva para sellar las juntas entre
las secciones de lared de conductos.
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4. INSTALACION

B Instalacion deductos

Precaucion: Para reducir el riesgo de incendio, utilice
Unicamente conductos metalicos.

1. Decida dénde se colocaréan los conductos entre la 5
campanay el exterior. t

2. Un conducto corto y recto permitird que la R s
campana funcione de manera mas eficiente. 9 t

reduciran el rendimiento de la campana. Utilice la
menor cantidad posible de ellos. Es posible quese 1 —

- 2 Ve
3. Los conductos largos, los codos y las transiciones \ i‘i
\

requieran conductos mas grandes para un mejor 4\ t 3
rendimiento con tramos de conductos mas largos. L—]
/7

4, Conecte un conducto redondo de @150 mm de
longitud adecuada al adaptador de salida de aire.

i Figura 6
5. El aire no debe descargarse en un conducto de 'gura

humos que se utiliza para expulsar humos de aparatos que queman gas u otros
combustibles.Deben cumplirse las normasrelativas aladescarga deaire.

6.Instale una tapa de techo/ pared. Conecte lared de conductos de metal alatapay vuelvaa
trabajar hacia la ubicacién de la campana. Utilice cinta adhesiva para sellar las juntas entre
las secciones de lared de conductos.

W Instalacion enversion filtradora

Precaucion: No utilice conductos de
plastico o de metal rigido.

N e o
1.Instale elfiltro de carbon. : .
2. Tenga en cuenta que el aire saldra por las dos o -~
rejillas de los dos lados del fondo decorativo de la ]
chimenea.
N
Figura 7
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4. INSTALACION

B Conexioneléctrica

El cableado eléctrico debe ser realizado por personas calificadas de acuerdo con todos los
codigos y normas aplicables. Apague la energia eléctrica en la entrada de servicio antes de
realizar el cableado.

No utilice el enchufe y un cable de extensién que no sean los suministrados inicialmente
conlacampana.

La puestaatierrade estacampana es obligatoria. No retire la clavija de tierra del enchufe.

Bl [nstalacion de chimenea decorativainferior

1. Deslice con cuidado la base de la chimenea
decorativa hacia abajo fuera de la parte superior
de la chimenea decorativa. Coloque con cuidado

la base de la chimenea decorativa en el area

empotrada de la parte superior del cuerpo de la ||

campana. 1 |
2. Fijela base de la chimenea decorativa con los dos *\ — ”“‘:; .

tornillos de la base de la chimenea decorativa 7.b el /ﬂ ° | 7.b
suministradosal revés. Sy
Figura 8

B Instalacion de chimenea decorativa superior

1. Levante la parte superior de la chimenea 6.1
decorativa dentro de la base de la chimenea . .«—‘—\/;"s 7.b
decorativa. Fije la parte superior de la chimenea g | \
decorativa al soporte de montaje de la chimenea | ‘ | 2.1

!

que estd bien fijado en la pared con los dos [ f 4
tornillos del soporte de la chimenea i
\

suministrados desde ambos lados.

Figura 9
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5. PANEL DE CONTROL

Use los siguientes botones de control para operar su campana:

I L) ‘ ¥
) 2 e

)

Panel de control

e

Tecla de velocidad baja

a¥p
LN

1)

11

Presione esta tecla para iniciar/cambiar velocidad de motor (nivel bajo de
extraccion).

Tecla de velocidad mediana

Presione esta tecla para iniciar/cambiar velocidad de motor y extraccion de aire a
nivel mediano.

Tecla de velocidad alta

Presione esta tecla para iniciar/cambiar velocidad de motor y extraccion de aire a
nivel alto.

Tecla de luz

Presione esta tecla para encender lampara de iluminacién, presione de nuevoy la
lampara se apagara.

Tecla de apagado
Presione esta tecla para detener el motor y extraccion de aire.
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6

. FILTROS

Dependiendo de la versidn, este horno ofrece distintos tipos de filtros para grasa:

Filtro metalico de tipo aluminio

El filtro de grasa debe ser periédicamente limpiado, dependiendo de la extension de la

operacién (cada 2 meses de operacién o con mas frecuencia para uso intenso), con un

detergente suave.

1. Retire el filtro de grasa uno por uno tirando ; ; - ﬁ
de cada pestillo. Esto desconectara el filtro |
de la campana. Incline el filtro hacia abajo y el e ( 5 U
retire.

. Lave los filtros teniendo cuidado de no

doblarlos. Deje que se sequen antes de volver

acolocarlos. Figura 10

. Cuandovuelvaa colocarlosfiltros, asegurese de que el mango sea visible desde el exterior.
. Parainstalar el filtro de grasa, alinee las lengiietas del filtro trasero con las ranuras del capé.

Tire del pestillo, empuje el filtro a su posicion y suelte. Asegurese de que el filtro esté bien

colocado después del montaje.

Filtros de carbon

Los filtros de carbon deben de reemplazarse

periddicamente dependiendo de la intensidad
del uso, en promedio cada 6 meses. Para
remover los filtros de carbono, proceda de
acuerdoalosiguiente:

1.

Para instalar el filtro de carbén y bloquearlo

hasta que se escuche el clicde parada.

2.Instale el filtro de grasa después de instalar el Figura 11

filtro de carbén.

Nota: NO todos los modelos cuentan con filtro de carbén activado, se compra por
separado.
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7. MANTENIMIENTO

Nota: El mantenimiento preventivo debe ser realizado por
los centros de servicios autorizados por Mirage.

Para Mantener en buenas condiciones y alargar la vida de su campana de cocina, es

necesario seguir los préximos puntos, para realizar el mantenimiento preventivo:

Limpie el filtro una vez por semana o de acuerdo al uso. Para
retirarlo, presione la hebilla de liberacién, sumerjalo en agua
tibia y jabén detergente neutro, use una brocha suave para
cepillar. Devuelvaelfiltro cuando este seco.

Solo use jabdn neutro o soluciones de detergente para limpiar
la superficie de campana de cocina. Secar superficies usando
panossuaves.

Limpie el motor de abanico y partes internas cada 6 meses, procure un especialista para
llevar a cabo este mantenimiento.

M Si es necesario cambiar algunaldmpara del aparato, las especificaciones son las siguientes:

Lampara Tipo LED Circular 70 mm de didmetro 120V~ 2 W

™ Reemplace unidad de luz cuando se acabe el funcionamiento de esta siguiendo los
préximo pasos:

Para cambiar lampara:

1. Retire los cartuchos de filtro de aluminio como se
muestra a continuacion.

2. Deshaga el terminal del cable de luzy
reemplacelo con ldmparas LED del mismo tipo.

P NOTA: La lampara de luz puede
estar caliente, asegurese que
este apagada y deje enfriar un
momento para evitar
quemaduras.

MSiempre esté pendiente de funcionamientos inusuales, si detecta alguno contacte a su
centro de servicio autorizado.
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8. SOLUCION DE PROBLEMAS

Atencion: NUNCA INTENTE reparar el equipo usted mismo, si lo hace es bajo su
responsabilidad. Una reparacion incorrecta puede ocasionar un mal funcionamiento o
riesgo de fuego o explosidn, por favor contacte a su centro de servicio autorizado para una
reparacion profesional.

~N

Problema

No hay extraccion deaire

Causa

Cable de alimentacién
desconectado.

Solucién

Conecteel cable de alimentacion.

Elmotor esta obstruido.

Retire la obstruccién del motor para
quegirelibremente.

Capacitor de motor danado.

Reemplace capacitor con uno nuevo.

Nucleo o rodamientos de motor
estan danados.

Reemplace con nuevo motor.

La campana vibra demasiado.

Los soportes no estdn bien
ajustados.

Sujete con mas fuerzalos soportes.

Elrotor del motor estd
desbalanceado.

Reemplace con nuevo motor.

La extraccion de aire de la
campana es muy débil.

Filtros estan tapados.

Limpie elfiltro para que fluya mas aire
atravésdeel.

El motor esta obstruido.

Retire la obstruccién del motor para
que girelibremente.

Nucleo o rodamientos de motor
estan danados.

Reemplace con nuevo motor.

La iluminacion no enciende.

Cable de alimentacion
desconectado.

Conecteel cablede alimentacion.

Unidad de lampara LED no
funciona.

Reemplacelaunidad conunanueva.

I¥Y rrrrzge
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9. ESPECIFICACIONES

MODELO MCV60WS MCV90WS

Tensién nominal 120V~ 120V~
Frecuencia nominal 60 Hz 60 Hz
Consumo 70W 70W
Extraccion de aire 450 m*/hr 450 m*/hr
Dimenciones (WxHxD) 600x855x470 mm 900x855x470 mm
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Poliza de Garantia

Lo felicitamos por su compra.

Leer cuidadosamente y poner en préactica este manual de uso e instalacion y su poéliza de garantia, le brindara un
correcto funcionamiento y plena satisfaccion del usuario.

Para hacer valida su garantia favor de acudir “EXCLUSIVAMENTE” con su distribuidor autorizado quien
vendio este producto. Se hara valida la garantia por medio de nuestros distribuidores solo en los
siguientes casos:

- RESTRICCIONES Y EXCEPCIONES:
La garantia es aplicable Unica y exclusivamente contra defectos en la fabricacion del producto.

1).- Para hacer valida la garantia, se debera presentar esta péliza vigente debidamente sellada por el establecimiento
que vendid este producto acompafiada de su nota o factura en donde se aprecie en forma legible, la fecha de compra.
Asi mismo el consumidor puede obtener partes, componentes, consumibles y accesorios por medio del distribuidor
que vendio este articulo y expide esta garantia o bien dirigirse a los centro de distribucion MIRAGE.

2).- Las refacciones y componentes empleados para la reparacién de su equipo, no tendrian costo extra para el cliente
de igual forma los gastos de trasportacion y mano de obra que se deriven de la presenta garantia siempre y cuando se
encuentre dentro del periodo de validez.

3).- Lugares en donde se hara valida la garantia:

«  Sila compra fue efectuada con distribuidores autorizados, la garantia se hara valida directamente con el
distribuidor donde se haya adquirido el producto.

«  Silacompra fue efectuada por medio de cadenas comerciales, la garantia se hara valida por medio de los
centros de servicio autorizados.

- COBERTURA DE NUESTRA POLIZA:

12 meses de Garantia en todas sus partes. (por defectos de fabricacion)

- LA GARANTIA “NO” ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales a las que fue disefiado.

« Cuando exista el incumplimiento o contravencion de las instrucciones expresas en el instructivo de uso e
instalacion que se le acompana.

« Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no capacitadas o no autorizadas por el
distribuidor responsable respectivo.

« Cuandolos desperfectos en el producto se deban a errores de instalacién o un mal manejo de producto.

« Cuando el producto haya sido expuesto a dafios debido a accidentes o siniestros climatolégico tales como:
Incendios, terremotos, inundaciones etc.

CENTROS DE ATENCION DIRECTA AcLENTES: Datos de Distribuidor / Comercializador Autorizado
( Distribuidor / Comercializador Autorizado )

Sello de Garantia de Distribuidor Nombre:

Datos del Articulo

Marca: IMPORTADO POR:
Modelo: CENAGE S.A. DE C.V.
Firma del Técnico Email CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA
No. 19200, INT 7, BUENAVISTA

Fecha de adquisicion del Producto: ___ | | TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO

C.P. 45640

RFC: CEN130902L.24
Tel: (644) 410 9800
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+ En caso de corto circuito favor de desconectar la unidad del centro de carga.
+ Favor deleer el presente manual antes de poner a funcionar su Equipo.

+ Para senvicios de mantenimiento o alguna duda favor de llamar a su centro de
servicio autorizado mds cercano.

+ Paralainstalacién de esta unidad contactar a uninstalador Autorizado.



