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MULTI INVERTER

ADVERTENCIAS

Lea cuidadosamente las sig

dicaciones antes de operar este pro

@ Cuando el volaje de ) La instalacion fija debe No daie nimaltrate el cable
suministro_eléctrico es contorcon on mediode | ) desominio eléctrico, silo
muy alto o muy bajo, los desconexion de la red encuentra en mal estado
componentes de la eléctrica con una por favor NO trate de
manejadora estan separacion de contacto reemplazarlo usted mismo.
expuestos a sufrir dafios. porlomenosde3mmen Contacte al distribuidor de
Para evitar este tipo de todos los polos. este producto para adaquirir
situaciones No lo opere Asegirese de asistencia de un
durante fluctuaciones desconectar el equipo especialista.
de voltaje o voltajes cuando esté no se
fueraderango. encuentre en uso por un

tiempo prolongado.

No obstruya la corriente
de aire en la entrada o

La instalacion eléctrica de

@ Mo deie puertas ni
este producto, debe ser

ventanas abiertas

@
(%)

mientras la manejadora lida d debe
se encuentra en Causara un mal contar con un interruptor
operacién. Esto reduce funcionamiento y termo-magnético acorde
su capacidad y reducird su capacidad y con las especificaciones
eficiencia. eficiencia, técnicas del  producto.

Nunca prenda o apague la
manejadora utilizando este
medio, podria dafiar los
componentesinternos.

@ s percive ¢l aroma 3 ©  Agentes auimicos, | |(Q) Nunca wate de reparar la

humo o se presenta combustibles, gases y unidad por usted mismo
fuego, desconecte el otros elementos unareparacion realizada sin
suministro_eléctrico en inflamables, deberan supervision de un
forma inmediata. permanecer por lo especialista, podria
Contacte al centro de menos a 1 metro de la ocasionar un dafio
servicio autorizado para unidad manejadora irreversible. Contacte a su
obtenersoporte. Podria existir riesgo de centro de servicio

explosion. /L,H“ autorizado,
ﬁ 4 N
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No corte o dafe el cable de
alimentacion o de control
si nota que se encuentra
dafiado, contacte a un
especialista para realizar el
remplazo, Asegurese de no
conectar extensiones,
podria ocasionar un
incendio debido al

del

o

MULTI INVERTER

ADVERTENCIAS

Para ajustar la direccién
de flujo de aire
apropiadamente durante
2 operacién, usted puede
seccionar el angulo  del
deflector horizontal
mediante el botn de la
tecla SWING. Los
deflectores verticales se

cableado.

]

o

No permita la exposicion
prolongada de personas,
mascotas o plantas al flujo
de aire emitido por la
manejadora, resulta dafiino
para su salud.

Nunca inserte manos u
objetos extrafios dentro de
la salida de aire, el motor
gira a gran velocidad y
podria ocasionar un dafio a
supersona.

No maneje este producto

con sus manos himedas,
recibir una

descargaeléctrica.

No utilice este producto
para otros fines
particulares que no sean
para proporcionar confort.

No vierta agua al panel
frontal durantela rutina de
limpieza, podia ocasionar
un mal funcionamiento o
recibir una descarga
eléctrica,

No cologue una fuente
de calor cerca de la
manejadora, podria
ocasionar un mal
funcionamiento.

~Por seguridad, este equipo NO debe ser operado por nifios o personas con capacidads diferentes.

Cuando encienda, asegure hacerlo mediante Ia supervisi

- Este articulo NO es un juguete, evite hacer uso inapropiado del mismo.
- Le recomendamos leer completamente el instructivo para realizar operacion segura y eficiente.

n de un adulto,




1 Accesorios

La unidad de vie Utilice todaslas partes y accesorios para instalar
e acondicionade,Una inetaacian ncarrecta puede llevar a pevd\das, descarga eléctrica, incendios o una falla en el
equipo.

Placa de montaje H 1

Taquete [ 5

Tornillo de montaje para la b

placa de montaje (ST 3,9 x 25) s

-
Control Remoto 5E 1

Tomillo de montaje para el soporte
del control remoto (ST 29x 10)

Parte

opcional
Soporte del control remoto

Sellador

1
(para modelos frio-calor)

Junta de drenaje

Usuario, Instalacién y
Manual Control Remoto !
Conexiones | @6.35(1/4 pulg)
del liquido
Ensamblaje de las tuberias ©952(3/8pulg) _|partes que usted debe adquirir
de conexién B ©952(3/8 pulg) _| Consulte al vendedor acerca
onexiones p ,
Soren 3127 (apulg) ] del tamario de as tuberias
©16 (58 pulg)
01934 pulg)
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2 Funciones principales y partes
de la unidad interior

/\ ADVERTENCIA

+ No encienda el aire acondicionado cuando se utiliza un tipo de insecticida para fumigar la habitacion. Esto
i la unidad, d Il

P queel q
sonsensiblesalos quimicos.

Este aparato no debe ser utilizado por nifios o personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
. Noutiliceel i A

2.1 Partes de la unidad interior
Unidad interior tipo Mini-Split
Retorno

Panelrronesl € &

Cable de suministro
Py

O, Cable de conexion

Filtros \ :
)2\ *CintaTérmica
Salida de Aire 'QV :

Deflector de aire Horizontal

Unidad interior tipo 4-Way

Display

Salida de aire

Salida deaire Retomo de aire

Deflector
Retoro de aire Display
Modelos: EFC121X y EFC181X Modelos: EFC261Y

6 S rrrirmge



MULTI INVERTER

Unidad interior tipo Fan&Coil

Gabinete de
control eécrico

Fillro de aire
(en algunos modelos)

Salida de aire | Manguera de descarga

SN
T Teera e coneion
DT getetgerante

Fig.2.1
2.2 Operacién manual

El display de la unidad interior puede utilizarse para operar la unidad en caso de que el control remoto se encuentre roto,
extraviado o se hayanagotadolas pilas

Display de unidad tipo Mini Split

EISWITCH de emergencia se opera de lasiguiente manera:
oL 6

te pued

+ Oprima o posicione en AUTO y la manejadora autométicamente seleccionara entre el

modo de operacion COOL, FAN o HEAT seguna temperatura ambiental de la habitacion.

- Paradetener Swichtipo
posicion STOP
Display de unidad tipo 4-Way
w2
{—pantala LD

yreceptorinfarojo.
| Indicador PRE/DEF
(Precalentamiento/

Tecla manual Descongelamiento)

ooo [Hl o0

Pantalla LED

Indicador Alarma
Indicador de operacion
Receptor infrarrojo Boton de

encendido

Indicador Alarma ual

Indicador temporizador  Indicador PRE/DEF
(Precalentamientol
Descongelamientol

Fig.22
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Display de unidad tipo Fan&Coil

Tecla manua Pantalla LED.

Indicador de operacion Receptor infrarrojo

Indicador temporal Indicador de alarma

Indicadir PRE-DEF
{modelo friofcalor)
(modelo fio solamente]
Fig23
TeclaManual

DO AUTOMATICO, MODO FRIO, Y APAGADO.

1. ModoAUTOMATICO

. !
operar con comandosrecibidos desde el control remoto.
2.Modo Refrigeracion Forzada

En este modo, el indicador de operacion parpadea. El acondicionador de aire cambiara a modo Automatico, después pasa a
modo enfriamiento forzado a una velocidad de ventilacion ALTA durante 30 minutos. La funcion del control remoto se
deshabilita durante este proceso.

3.Modo Apagado

[« p del

8 S rrrirmge



2.3 Ajuste de la direccion de flujo de aire
Unidad tipo 4 Way Cassette

Mientras la unidad esté en funcionamiento, puede ajustar la rejilla de flujo de aire para cambiar Ia direccién del flujoy
naturalizar la temperatura ambiente uniformemente. Asi podra disfrutarlo mas comodamente.

Ajustar la direccion de flujo de aire deseado.
Presione el boton SWING para ajustarla rejilla a la posicion deseada y
la rejila en esta posicion.
Ajustarla direccion del flujo de aire automaticamente.
Pulse el botén SWING, la rejilla giraré automaticamente.

N2 N

Ajustar arriba o abajo

botén para mantener

Mientras se ajusta esta funcién, el ventilador de giro de la unidad interior funciona; de lo contrari
funciona. La escala del oscilacion de cada lado es 30°. Cuando el
cuando esta ajustado "TIMER ON') el bot6n SWING se desactivaré.

el ventilador de giro no
de aire no estd en (incluso

Unidad tipo Fan & Coil

A continuacion se muestra como ajustar la direccion del flujo de aire cuando se utiliza una rejlla (Venta por separado) en la
salidadeaire.

Frio

Para alcanzar un mejor enfriamiento en la habitacion,
ajuste las rejllas para que el aire pueda salir de forma
horizontal.

Calefaccion

Para alcanzar un mejor calentamiento en el fondo de la
habitacin, ajuste las rejillas para que el aire pueda salir
haciaabajo.

V\
w‘\\
i !uss

S rrrirmge 9



MULTI INVERTER

Unidad tipo Mini Split
Ajuste de larejlla horizontal

Mientras la unidad esté en funcionamiento, puede ajustarla rejlla de flujo de aire para
cambiar la direccion del flujo y naturalizar Ia temperatura ambiente uniformemente. Asi
podré disfrutarlo més comodamente.

1. Ajustar la direccion de flujo de aire deseado.

Presione el botén SWING para ajustar la rejilla a la posicion deseada y presione este
botén nuevamente para mantener la rejilla en esta posicion.

2. Ajustar la direccion del flujo de aire automaticamente.
Pulse el boton SWING, la rejilla girara automticamente.
Ajuste derejillas en modoFrio

Para alcanzar un mejor enfriamiento en la habitacion, ajuste las rejillas para que el aire
puedasalir deforma horizontal.

Ajuste de rejillas en modo Calefaccion
Para alcanzar un mejor calentamiento en el fondo de la habitacion, ajuste s rejillas para
queelaire puedasalir haciaabajo.

10 S rrrirmge
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MULTI INVERTER

2.4 Caracteristicas

Configura

n predeterminada

Si hay una falla de energia, al reiniciar el acondicionador de aire, se ajustara por defecto a la configuracion de fabrica (modo

AUTOMATICO, ventilador AUTO, 24°C). Esto puede ser inconsistente con lo que indica el control remoto y en el panel de la

unidad. Utilice el control remoto paraactualizar el estado.

Reinicio-Automatico (Algunos modelos)

En caso de falla en el suministro eléctrico, el sistema se detendré inmediatamente. Cuando el suministro regrese, la luz de

operacion de la unidad interior emitird un sonido. Para reiniciar la unidad, presione la tecla ON/OFF del control remoto. Si el
lafuncio i 8 6

Funcién con memoria del angulo deflector (Opcional)

Algunos modelos se encuentran disefiados con una funcion con memoria del angulo deflector. Luego de una falta en el
I sereinicia £l

angulo del deflector horizontal no debe ser muy pequeio ya que puede condensarse agua y gotear dentro del equipo. Para

Si se produce un evento de pérdida de refrigerante, se mostrard la leyenda “EC" sobre el display de la unidad interior y
comenzaraatitilarlaluz de operacién,

2.5 Consejos de ahorro de energia

. 10N, laluz directa delsol.
+ Laspuertasy

- NO Estoreducira sueficiencia.
. energia

+ Limpie el filtro de aire cada dos semanas. si el fltro se encuentra sucio puede reducir la eficiencia de refrigeracién los

Mantenga las cortinas cerradas para ayudar a Las puertas y ventanas deben
mantener a temperatura ambiente y aumentar permanecer cerradas.

laeficiencia,

Y r7r=ge o



3 Control remoto para unidades High Wall

3.1 Descripcion de simbolos en el display

OPCIONES DEVENTILACION
SECCION DE MODOS DE o

OPERACION aio cool o heat fan
@DHET A
[en) ModoAUTO @® SETTEMP. TIMER ONOFF |
& ModoCOOL
%> ModoDRY Ajuste automético de velocidad
4] ModoFAN Velocidad Alta
& ModoHEAT sleep folowme lock run Velocidad Media
e« @® EO VelocidadBaja
secuencia de cambio se indica a
NO

Mo

TA: Para cambiar el MODO de operacion, presione la tecla continuacion:
DE, a:

CEiEs i St

Lafuncion SLEEP cuenta con tecla de operacionindependiente.

3.

.2 Descripcion de indicadores

Funcion
TIMERON, TIMEROFF

P
OFT XA
® SETTEMP. TIMER ONOFF,

Emision de sefial

Indicador de Temperatura,
expresada en “Co°F.

$2 ‘ Funcion:TURBO

siep followme lock run ONJOFF

Funcion: SLEEP *« @ &0 Encendido/Apagado
Funcion: FunciénLOCK
FOLLOW ME

NOTA: Las funciones pueden variar segtin el modelo que
se halla adquirido.

12
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3.3 Descripcion de Botones
TransmisoT de sefial * ONJ/OFF: Controla el encendido o apagado de la manejadora. Presione un vez y
encenderé presione de nuevo y se apagara. La funcién SLEEP se cancela si la
manejadora se encuentraapagada.
* Teclas “TEMP+” “TEMP - ": Presione el botén “TEMP +" para aumentar la
temperatura deseada o presione el botén “TEMP -* para disminuir la temperatura

deseada.

MODE: UTO, COOL, DRY,

FANyHEAT en algunos caso cue ec > idneslasiguiente:
05 Case C‘;)a =

Durante el modo de operacién AUTO, el aire cambiara a modo HEAT o COOL de.

ac
= AHORRO": Oprima la tecla AHORRO y la unidad operara en modo AUTOMATICO a

) (e 24°Cylavelocidad del ventilador en AUTOMATICO.

) () SWING: Activa la oscilacion vertical automética el deflector y pulsa de nuevo para

detenerlafuncin de movimiento.

6 (Bajo), MED (Medio),
HIGH (Alto), AUTO
habitacién. - Lasecuenciade cambioseindicaa coptinuacion:

[ ]

* DIRECT: Pulse para dirigir el deflector de aire a la posicién deseada.

14 Desplazamientos
] uales

*=Las funciones pueden variar segin el modelo que se halla adquirido.

S rrrirmge 13



MULTI INVERTER

Transmisor de sefial
1 * TIMER ON: Oprima la tecla TIMER ON, inicialmente se visualizara un retardo de

media hora, presione de nuevo y cada vez se visualizara un incremento de media

hora en el tiempo total, cuando el contador llegue a diez horas los incrementos se
harén en pasos de 1 hora hasta las 24 horas. Para cancelar la funcion, programe el
retardo en 0:00.

TIMER OFF: Oprima la tecla TIMER OFF, inicialmente se visualizara un retardo de

dia he inci he
eneltiempo legue adiezh harénen
pasosde 4

SLEEP: Pulse esta tecla para acceder a la funcion SLEEP esta disefiada para brindar
confort y economizar el consumo eléctrico, realiza un ajuste automético de

t t

» TURBO: Esta funcion actia durante modo COOL o HEAT, es una velocidad de

= \E . DISPLAY: Presione esta tecla para encender o apagar el contenido del display de la
o) (& manejadora. Si los iconos interactivos que muestra el display de la manejadora le

la.

RESET: Oprima la tecla RESET para borrar la configuracién actual y volver a la
configuracién defébrica.

LOCK: Oprima la tecla LOCK para bloquear las dems teclas del control, Oprima de
nuevo para desbloquear.

NOTA:
TIMERONactua c
TIMEROFF actia cuandola manejadora se encuentra encendida.
. %

1% IY rrrrage



3.4 Operacion de funciones basicas

Funcionamiento de modo COOL:

1 Presione el botén ON/OFF del control remoto. [ onvott

Presione el boton MODE para seleccionar el modo de
operacién, modo COOL se representa mediante el
siguiente icono: si¢

N

Mediante las teclas de ajuste " o "+" seleccione la
3 temperawra deseads, f rango para este modo de
operaci6n esté dentrode 16-32°C.

Para aumentar la temperatura
ara disminuir la temperatura

Seleccione velocidad de ventilacion mediante el botén
£ 7 Las opconesdisponibis son AUTO,LOW (el
MED(Mediana), HIGH(alta).

R

Para maximizar el Confort, oriente el deflector de aire al
5 ingulodeseadooseccione oscilacisnautomética

s rrrrage
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Funcionamiento de modo AUTO:

Presione el boton ON/OFF del control remoto. | onorr

-

Presione el boton MODE para seleccionar el modo de [
2 Gperacin i modo AUTO s representa mediante | =

- E
Sauiente cono: O c£hh

Mediante las teclas de ajuste “" “+" seleccione la -
3 temperatura deseads, el rango para este modo de | () (2
operacion estadentrode 16- 32°C. I:“ €
=l 5

Para aumentar la temperatura
Para disminuir la temperatura

NOTA: Al activar esta funcién el equipo verifica la temperatura de la
habitacion para determinar el modo de operacién que va ejecutar. Si el
ambiente es frio ejecuta el modo de operacion es HEAT, s el ambiente es
caluroso ejecuta el modo de operacion es COOL. A continuacién la
siguiente tabladereferencia:
T>24°C:Modoenfriamiento
20°C<T<24°C:Modoventilacién
T<20°C:Modo calefaccin.

16 S rrrirmge



u Funcionamiento de modo DRY:

Presione el boton ON/OFF del control remoto. [ omrt 4

N
S P —

-

Presione el boton MODE para seleccionar el modo de ?'
2 operacion, Elmodo DRY se representa mediante el [sus:
siguiente icono: &> I:ll' -}
0 D
La temperatura predeterminada para este modo de [ =
operacion, es de 24°C. Sin embargo el usuario puede [smme Q) (=
3 modificarla mediante las teclas de ajuste *-**+" dentrodel |8 (E L)
rango de 16 - 32 °C. De igual forma el usuario determinael | 4”8 2 (=

angulo del deflector de aire.

Para aumentar la temperatur: _—
e P

Para disminuir latemperatura

La velocidad del ventilador se ajusta
para reducir la humedad de fa habitacion y no puede ser | sara-
4 cambiada en algunos momentos, = |

@

”~,

ctivar esta funcion el equipo
verifica la temperatura de la habitacén; y T pwgvamada por el usuario para determinar el modo de
va ejecutar, |
2) Modo enfriamiento
5 Modo enfiamiento con ventlacin bja
)3

) 9 minutos P
apagado ventilacion en modo brisa.

S rrrirmge 17



m Funcionamiento de modo FAN:

Presione el boton ON/OFF del control remoto. [ onvert

Presione el boton MODE para seleccionar el modo de r 1

-

N

operacion, El modo FAN se representa mediante e e
Saviene cone i
o 43 =
FAN significa SOLO VENTILACION y el usuario puede r - =
seleccionar la ventilacion deseada. Entre las opciones o =) e
3 disponibles podemos mencionar: LOW (baja), MED =
(mediana), HIGH (alta) y AUTO. Esta ultima viene 2 (=

predeterminada. =

Aunque la temperatura se puede ajustar, no ocasionara efecto

4 alguno en el funcionamiento actual durante este modo de
operacién. Sin embargo el usuario puede ajustar el defilector de aire
alangulo deseado.

18 S rrrirmge



E Funcionamiento de modo HEAT:

1 Presione el boton ON/OFF del control remoto. [ onvert

. Pesione el boon MODE parasleccionar el mod de 3
operacion, El modo HEAT se representa mediante el oo
.
siguiente icono: FI f‘ KI
; =) =
La temperatura predeterminada para este modo de ) 2 (=
3 operacion es de 24°C. Sin embargo el usuario puede | ) &
cambiarlamediantelasteclas de ajuste*-"+" " il (Y (=)
_Para aumentar |a temperatura b @)
» =

Para disminuir la temperatura

S
El nivel de ventilacion predeterminado para el modo HEAT \ /
4} es AUTO FAN. 1 usuario la puede cambiar mediante el s
botén FAN. Las opciones son: AUTO, LOW (baja), |28 ~#E
MED(Mediana), HIGH(alta) L
3

5 Paramaximizar el C
o seleccione oscilacion automatica. Para este ultimo el icono

NOTA: El ventilador NO ENCENDERA dentro de los primeros 3 - § minutos
después de seleccionar HEAT, primero el serpentin tiene que alcanzar una

°C para evitar
M/?{??!?‘ 1




3.5 Operacion y explicacion de funciones especiales
Funcionamiento de modo SLEEP:

00L y HEAT.

4 Presione el botén ON/OFF del control onsrt

Estafun 0oL
3 EXPLICACION: SLEEP ajusta automdticamente el control de
11t horade =) (=
operacion el incremento sera de 1°C cuando opera en modo COOL
(decrementa 1°C i se trata del modo HEAT). Durante la segunda hora ) (2
incrementa 1°Cadicional,
4 Durante la segunda hora de operacién, el control de temperatura |
incrementa 1°C. Dando un total de 2°C en un tiempo de 2 horas de A\ y

operacion. Muy similar al MODO HEAT, solo que se darén decrementos —
de temperatura durante las 2 horas de operacion. Al final, la
temperatura se mantiene en el nuevo valor ajustado,

NOTA: En modo COOL, in
temperatura inicial. En modo HEAT se dan decrementos de temperatura.
Proporcionando mayor confort y mayor eficiencia al usuario. el equipo se
detendrd después de 8 horas de operacion.
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H Funcionamiento de modo AUTO FAN

La velocidad del ventilador seré ajustada automiticamente de acuerdo a la diferencia entre la temperatura de la
habitacionyla seleccionada por el usuario.

EJEMPLO:
Temperatura delahabitacién =29°C AUTO FAN = Selecciona HIGH FAN SPEE_ |

Modo de operacion =COOL

« HIGH FAN SPEED se refiere a la velocidad mas alta de ventilacion, se da cuando la
diferencia entre temperaturas es muy amplia, en el ejemplo anterior es de 5°C. Y
conforme la manejadora este en operacion, la temperatura de la habitacion se
reduce acercandose al valor seleccionado por el usuario. Ocasionando que la
velocidad baje gradualmente.

NOTA:
opcionesdisponibles: LOW, MED, HIGHy AUTO.

Funcionamiento de modo AHORRO :

Al activar esta funcion el equipo automticamente seleccionaré la temperatura de confort de 24°C y nivel de
ventilacién Automatico. Esto con la finalidad de reducir costo operativo mediante la reduccion de su consumo
enérgico.

Nota: Si la temperatura de seleccion se encuentre Entre 24°Cy 30°
esta funcion no tendra efecto, solamente ajustara al nivel de
ventilacién a Automtico.
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E Funcionamiento DIRECT:

La funcion DIRECT se disefio para aumentar el confort por medio de un amplia seleccion de posiciones para dirigi la
direccién delvientoaladireccion exacta deseada.

14 Desplazamientos
graduales

n Funcionamiento de modo SWING:

SWING: Activa la oscilaci6n automtica del deflectory pulsa de nuevo para detener la funcion de |—\
movimiento. »

@ Funcionamiento RESET:

[« RESET,

E Funcionamiento LOCK:

Cuando oprima la tecla LOCK todas las configuraciones seran bloqueadas excepto la funcion LOCK. Oprima de nuevo

paradesbloguear.

NOTA: Las funciones pueden variar segtn el modelo que se halla
adquirido.
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Funcién TURBO:!

El ventilador de la manejadora trabajara en SUPER ALTA velocidad, para enfriar o calentar rapidamente
Ia habitacio 8 6n COOL

Maximiza la circulacio

O[340]
Visite nuestra aplicacion en linea para conocer el funcionamiento de su control remotoleyendo
elcdigo QR que se muestraa continuacion:

- REEMPLAZO DE BATERIAS:

~
1 En el reverso del control remoto encontrara una tapa deslizable, © 2
2, A5V 2)

3.-Inserte las NUEVAS baterias AAA 1.5V poniendo atencion ala polaridad @
indicada en ¢l compartimiento que las aloja. IMPORTANTE estas \/ -
baterias deben serde a nue ) -

e G

usadas

4-Coloquelatapa tal comoloindicalafigura.

NOTA: Las funciones pueden variar segtin el modelo que se
halla adquirido.
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4 Control remoto para unidades Cassette

4.1 Descripcion de simbolos en el display

OPCIONES DEVENTILACION

SECCION DE MODOS DE +——
) Veloci a
OPERACION = O 9o @0 elocidad Baj
AUTO®S st e, ECO o Velocidad Media
> ModoAUT e
AUTO® ModoAUTO AN B | VelocidadAlta
COOL ModoCOOL H - o) Ajuste automatico de velocidad

DRY @ ModoDRY
Lasecuenciadecambioseindicaa continuacién

FAN 2] [ Fan [ 00 a0

FAN 2] ModoFAN ’ et g e '

HEAT 3§ ModoHEAT

NOTA:
secuencia decambioseindicaa continuacion:

Coat ety

—+ Indicador de Encendido/Apadado
« Indicador deTimerOnactivado
Indi Offactivado

Emision de senal {——= Indicador de bateria

= Indicador de funcion ECOactivado

Indicador de temperatura
cooL:
seleccionada o el tiempo del & f——= Nodisponible para esta unidad
temporizador oRY &
e LLLNH o)

FAN 2] [ Fan [ mn a0

NOTA: Las funciones pueden variar segtin el modelo que
se halla adquirido.
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XTRA

4.3 Descripcion de Botones

Transmisor de sofial « ONJOFF: Controla el encendido o apagado de la manejadora. Presione un vez y
— encenderd presione de nuevo y se apagard. La funcién SLEEP se cancela si la
manejadora se encuentraapagada.

Teclas “TEMP  ” “TEMP ¥ ”: Presione el botén “TEMP " para aumentar la
temperatura deseada o presione el botén “TEMP v para disminuir la temperatura
deseada.

« MODE: 6 i6n: AUTO, COOL, DRY,
HEATy FAN. La secuencia de operacion esla siguiente:

Coa %t

n

N
e

* Durante el modo de operacién AUTO, el aire cambiara a modo HEAT o COOL de
ac

* FAN: Nos ofrece 4 diferentes modos de ventilacion: LOW (Bajo), MED (Medio), HIGH
(Alto), AUTO (automitico). Este iiltimo se ajusta de acuerdo a la temperatura de la
S e habitacién. - Lasecuencia de cambio seindicaa continuacién:

- [—vmama»wammj

Nota: No puede cambiar la velocidad del ventilador en modo AUTO o DRY.

« Sleep: Pulse esta tecla para acceder a la funcion SLEEP ests disefiada para brindar
confort y economizar el consumo eléctrico, realiza un ajuste automético de
temperatura. 2 tivao desact 6

« Turbo: Esta funcién actua durante modo COOL o HEAT, es una velocidad de

Shortcut: Utilizado para restaurar la configuracion de corriente o reanudar la
configuracion anterior.

oL 6n SHORTCUT,la
JT0a26°C: '

+ Presione este botén cuando el control remoto este encendido y el sistema
automticamente volveré a la configuracin anterior, incluyendo modo operativo.
Config: veloci 6 tivada)

* = Las funciones pueden variar segin el modelo que se halla adquirido.
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MULTI INVERTER

Transmisor de sefial
.

26

TIMER ON:

Cada que presione este boton incrementara el tiempo ajustado por 30 minutos
Cuandoeel do muestre 10.0 cada que oprima el botén in

minutos. Para cancelar el programa automético de temporizador, solo ajuste el auto
0na0.0.

Cada que presione este boton incrementara el tiempo ajustado por 30 minutos.

Cuandoel do muestre 10.0 cada que oprima el botén

minutos. el programa stico d solo ajuste el auto-
0na0o.

SWING ¢): farla oscil

louver y programar el flujo de aire deseado derechafizquierda. El louver vertical
cambia un dngulo de 6° por cada vez que se presiona el botdn. Y el 4rea de
visualizacion de la temperatura de la unidad interior mostrara por 1 segundo. Si
mantiene presionado por més de 2 segundos, se activara la configuracion de

louver. Y el 4 dela unidad
interior mostraraliiparpadeando 4 veces.

A continuacion el ajuste de temperatura volverd. Si la caracteristica del louver de
trara“LC" 4por3 segundos.

SWING #: Utilizado para iniciar o detener el movimiento horizontal del louver o
configurar la direccién del lujo de aire deseado arribafabajo.. El louver cambia un
angulo de 6° por cada vez que se presiona el botén. Si mantiene presionado por mas

LED: Presione esta tecla para encender o apagar el contenido del display del
porador. i le causan
lesti Ia

Las funciones pueden variar segin el modelo que se halla adquirido,
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4.4 Operacion de funciones basicas

§|§ Funcionamiento de modo COOL:

1 Presione el boton ON/OFF del control remoto. .

Presione el boton MODE para seleccionar el modo de
operacién, modo COOL se representa mediante el

siguiente icono: $
e

N

3t

Mediante las teclas de ajuste “a” 0"~ seleccione la
3 empenaure deseada, el rango para este modo de

operacion esta dentrode 16-30°C.

Para aumentar latemperatura
Para disminui la temperatura

_,f’L:,-E:

Seleccione velocidad de ventilacion mediante el botén
£ 7 Las opconesdisponibis son AUTO,LOW (el
MED(Mediana), HIGH(alta).

Para maximizar el Confort, oriente el deflector de aire al
5 ingulodeseadooseccione oscilacisnautomética

s rrrrage
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n Funcionamiento de modo DRY

1 Presione el boton ON/OFF del control remoto.

Presione el boton MODE para seleccionar el modo de
operacion, modo DRY se representa mediante el

siquiente icono: &
(o

N

La temperatura predeterminada para este modo de
3 operacen,es de 24°C Sin embargo el usuario puece
modificarla mediante las teclas de ajuste “.a" 0 "~"
dentro del rango de 16 - 32 °C. De igual forma el usuario
determina el angulo del deflectordeaire.
P sumentar temperatura

(-
=

Para disminuir la temperatura

NOTA: En el modo DRY, usted no podra cambiar la velocidad del
ventilador.Ya es controladaautomaticamente.
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ﬁ Funcionamiento de modo FAN:

1 Presione el boton ON/OFF del control remoto.

Presione el boton MODE para seleccionar el modo de
operacion, modo FAN se representa mediante el

siguiente icono: £
(o

N

FAN significa SOLO VENTILACION y el usuario puede
3 seleccionar la ventilacion deseada. Entre las opciones
disponibles podemos mencionar: LOW (baja), MED
(mediana), HIGH (alta) y AUTO. Esta ultima viene

predeterminada.
=
€

=0

NOTA: En el modo FAN, la temperatura establecida no se mostrara en el

IY rrrrage
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Ea Funcionamiento de modo HEAT:

1 Presione el boton ON/OFF del control remoto.

Presione el boton HEAT para seleccionar el modo de
operacion, modo FAN se representa mediante el
siguiente icono:

\
La temperatura predeterminada para este modo de | .. . C=) G »
3 openacen e de 24°C. Sin embargo el usuario puede AT p- =
cambiarlamediantelas teclas de ajuste”a"0"~". o e =
Para aumentara temperatura
Para disminui la temperatura SVt

Elnivel de ventilacion predeterminado para el modo HEAT
s AUTO FAN. El usuario la puede cambiar mediante el
boton FAN. Las opciones son: AUTO, LOW (baja),
MED(Mediana), HIGH(alta).

Para maximizar el Confort, oriente el deflector de aire al
5 éngulodeseadooseccioneoscilacion automtica

ToTyE D ENCENDERA dentro e os primeros 35 minutos
leccionar HEAT, el serpentin una

c»a
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. Funcionamiento de modo SLEEP:

1 Presione el boton ON/OFF del control remoto. .

2 Presione el botén SLEEP y aparecera el siguiente icono: 2

Esta funcién esta d\sp§\b\e paramodoCOOLymodo
HEAT.

EXPLICACION: SLEEP ajusta automaticamente el control de temperatura

3 conforme transcurre el tiempo. Durante la pimer hora de operacion el
incremento sera de 1°C cuando opera en modo COOL (decrementa 1°C si
se trata del modo HEAT). Durante la segunda hora incrementa 1°C
adicional.

Durante la segunda hora de operacién, el control de temperatura

4 incrementa 1°C. Dando un total de 2C ¢n un tiempo de 2 horas de —
i6n. ODOHEAT, é de
temperatura durantelas 2 horas de operacion.

0oL

Proporcionando mayor confort y mayor eficiencia al usuario. el equipo s
detendra después de 8 horas de operacion.
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MULTI INVERTER

n Funcionamiento de modo SWING:

Utiizar los botones 4 o ¢ paraajustarla direccién del flujo deaire deseada

1.Dire d Ib remoto. G 6n, el louver se
. o scd » ) )

2. Direccion derechafizquierda puede ser ajustada con el boton # en el control remoto. Cada vez que presione el boton, el
louver se movera a un angulo de 6°C. i lo presiona por més de 2 segundos, el louver oscilara para arriba y abajo
autométicamente,

NOTA: Cuando el louver oscile o se mueva a una posicion que pueda afectar el efecto de.

Operacién de TIMER ON

(Operacién deauto encendido)

La caracteristica de TIMER ON es iitil cuando quieras que la unidad se encienda
automaticamente antes de que regreses a casa. El aire acondicionado arrancara
automaticamente en el tiempo establecido.

Ejemplo:

Arranque 1. resione el boton de TIMER ON, la ultima programacién del tiempo de operacién

Apagado

TIMEROf “60H"en la pantalla

rerrem—m—— del control remoto.
Programacion 6 horas después
3. Espere por 3 segundos y el display digital mostrara la temperatura de nuevo. £l

indicador de*TIMERON"permanece en sufuncion activada.

Operacion de TIMER OFF

(Operacion deautoapagado)

La caracteristica de TIMER OFF es til cuando quieras que la unidad se apague
autométicamente después de irte a dormir. El aire acondicionado se apagard
autométicamente en el tiempo establecido.

Ejemplo:

Paraapagar el aire acondicionado en 10 horas,

1. Presione el botén de TIMER OFF, a tltima programacién del tiempo de operacion
Fal'H .

2.Presione el botén de TIMER OFF para mostrar”10H"en el temporizador en la pantalla

Encendido

3. Espere por 3 segundos y el display digital mostrara la temperatura de nuevo, £l
indicador de"TIMEROFF*permanece en sufuncionactivada.
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Temporizador combinado
o .

TIMER OFF - TIMER ON

(Encendido- Apagado-Iniciar operacion)

Esta
dormir,

Ejemplo:

Para apagar el aire acondicionado 2 horas después de programarlo y encender de
nuevo 10 horas después de programarlo.

Arranque  1.presione el boton TIMEROFF,

fcendica]_-—-Pre 2 SnTIMEROI play del TIMER OFF.
3 TIMERON.

Programacion

a. TIMEROf TIMERON,

5.Espere por o
TIMERON/ 8

TIMER ON - TIMER OFF

(Apagado-Encendido-Detener operacién)

Qo Qo Esta caracteristica es dtil cuando quieras encender tu aire acondicionado antes de
o "
L0H Ejemplo:
Para encender el aire acondicionado 2 horas después de programarlo, y apagarlo 5
Arranque horas después de programarlo.
1.Presioneel botonTIMERON.
2 6nTIMER ITIMERON.
Tmdome GEE 3 Presione el boton TIMER OFF.
Programacién 4. 6nTIMEROf 5. pl I TIMER OFF.

5. Espere 3 segundos y el display mostrara la temperatura otra vez. El indicador de
“TIMER ON & TIMER OFF" permanecers encendidoyactivara estafuncion.
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> REEMPLAZO DE BATERIAS:

1 En el reverso del control remoto encontrara una tapa deslizable,
coloquesu dedo pulgarenlaflecha queindicala direccién deapertura,

2 AAATSV

3-Inserte las NUEVAS baterias AAA 1.5V poniendo atencion a a polaridad
indicada en el compartimiento que las aloja. IMPORTANTE estas
i misma con

usadas.

4-Coloquelatapatal comoloindicalafigura.

NOTA: Cuando las bateric biad: | control be toda
su programacion. Después de colocar baterias nuevas, el control remoto
debe serre-programado.
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5 Control remoto para unidades Cassette

5.1 Descripcion de simbolos en el display

FUNCIONES ESPECIALES

A e ay Wocisponiie

o Fonconcen

R Funcién Fresh (No disponile)

D roncionsieep
Fundonfolowtme

“ModoAP (Hlgunesmodelos)

09 »e

Indicador de emision de sefial
Se enciende cuando el control remoto.
enviasefalesalaunidadinterior

Temporizador de encendido
Temporizador de apagado

Modo silencioso

OPCIONES DE VENTILACION
Indica la velocidad seleccionada

|
Silencioso [ oh Jio
Baja S 21%-40%*
Meda eIl 41%-60%*
ST 61%-80%*
A LS 1T g19-100%+
ATO ST A

Indicador de bateriabaja Indicador ntermitente)

RePYARD

P
O ECE X

Funcién Ahorro / %
Funcién de bloqueo.

Temperatura/Timer/Fan speed
Wuestralatemperaturaconf-gurada, lavelocidad
delventiadorola configuracon el temporizador
cuandoestinen uso

+ Rangodetemperatura: 130" /

INEE Y
&% G
AUTO COOL DRY HEAT FAN

A SETTEMP. @CO GEAR

l_l |_| a°r

Qe
Ol o
AL LTI Ave
M RAB=

S Swing Vertical

0-24horas
Configuracion de velocidad del ventilador:
0%

Este indicador se desactiva cuando opera en
modoventilacion

A’ Nodisponible para
B estos modelos.

*Indicador Swing Horizontal (opcional)

0+ 00000

NOTA: Lavelocidad del ventladornose puede justaren

modoAUTO0DRY.

No todos los modelos pueden mostrar la velocidad del

ventiadorentre AU-100%
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5.2 Descripcién de Botones

Transmisor de sefial
|

* ONJOFF: Controla el encendido o apagado de la manejadora. Presione una vez y

ncender pagard. La funcién SLEEP se cancela sila manejadora
seencuentraapagada

+ MODE: los MODO! Estos pued
ser: AUTO, COOL, DRY, FAN y HEAT en algunos casos. La secuencia de operacion es la
siguiente: ¢ o G

O (v D i6n AUTO, el a ©omodo COOL de acuerdo
<
~
. : Presione este botén para ingresar al modo de eficiencia energética
serf ok J© enla secuenciasiguiente:
v ECO —b— GEAR(7S%) —— GEAR(SO%)
o) (& + SET: Se desplaza por las funciones de operacién de la siguiente manera:
o) (o) (o Breeze Away( &)~ Sleep(2) -~ Follow Me( & )= AP mode(=)
+ OK: Se utiliza para confirmarla funcion seleccionada.

Teclas“ A" 0
seleccion.

Presione para incrementar o disminuir la temperatura de

VENTILADOR: Nos ofrece 7 diferentes modos de ventilacion: 20%, 40%, 60%, 80%,
100%, TURBOY AUTO (automtico). Este Gltimo se ajusta de acuerdo a la temperatura
delahabitacion.

TURBO: Esta funcion actia durante modo COOL o HEAT. Permite que la unidad
alcancelatemperatura configuradaen el menortiempo posible

CLEAN*: Estafuncio on, el d
el polvoy suciedad acumulada en el serpentin.

DISPLAY: Presione esta tecla para encender o apagar la pantalla LED de la unidad
i ,lo que crea un ambiente

c6modoysilencioso.

*No disponible en todos los productos.
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MULTI INVERTER

Transmisor de sefial
|

A209ATO

) (e
~
ser(ok | ©

o) (R)

SWING:

“BREEZE AWAY: Esta caracteristica evita el flujo de aire directo que sopla sobre el
cuerpo.

TIMER ON: Oprima la tecla TIMER hasta mostrar el icono de Timer ON @,

ini hora,p Ao
para incrementar el temporizador en incrementos de media hora, cuando el
controlador llegue a diez horas los incrementos se haran en pasos de 1 hora hasta las
24horas 6

TIMER OFF: Oprima la tecla TIMER hasta mostrar el icono de Timer OFF Qarr,

retardo de media h os botones “A 0"\
para incrementar el temporizador en incrementos de media hora, cuando el
ntr r 4 1 4

horas. Para cancelarla funcion, programe el retado en 0,00,

IMPORTANTE: Una vez sea programado, usted puede activar o desactivar la misma
configuracién con solo presionar la teclaTIMER segn sea el caso, Este control tiene la
capacidad de manejarambas configuraciones.

apagada TIMEROFF: Actiia cuandola manejadora e encuentra encendida
b G

*No disponible en todos los productos.
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5.3 Operacion de funciones basicas

Funcionamiento de modo AUTO:

N

Presione el boton ON/OFF del control Transmisor de sefal
remoto.

Presione el boton MODE para seleccionar
el modo de operacién, El modo AUTO se
Q representamedianteelsiguientelcore: @

2

Mediante las teclas de ajuste “/\" 0 “\/"
seleccione la temperatura deseada, el
rango para este modo de operacion esta s e o
dentrode16-30°C. cd

w

Para maximizar el Confort, active la
oscilacién automética para mejorar la
distribucion deaire nlahabitacion. .
Eliconorepresentativo aparece enlaparte | ]

baja del display. St

E=N

NOTA:

o,
FAN o HEAT basado en la temperatura configuradayy la temperatura

Th > 24°C: COOL (Modo enfriamiento)
20°C <Th < 24°C: FAN (Modo ventilacion)
Th< 20°C: HEAT (Modo calefaccién)
2. EnmodoAUTO, i
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Funcionamiento de modo COOI

4 Presione el botén ON/OFF del control Transmisor de sefial
remoto. !

2OvATD

Presione el boton MODE para seleccionar = 22022
el modo de operacion, modo COOL se | ¥

i
representamediante el siguienteicono: 2l B

i I=ABa
S N ]

Mediante las teclas de ajuste “/\" 0"\ ; ~
seleccione la temperatura deseada, el
rango para este modo de operacion esta
dentrode16-30°C.

N

w

Seleccione velocidad de ventilacion
mediante el botén FAN. Las opciones
disponibles son: AUTO, LOW (baja), | = .
MED(Mediana), HIGH alta). 2Ha

AN

Para maximizar el Confort, active la 5
oscilacién automatica para mejorar la |~ %
distribucion de aire enlahabitacion.

El icono representativo aparece enla parte

bajadel display.

ESN

;]

0
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Funcionamiento de modo DRY:

4 Presione el boton ON/OFF del control Transmisor de senal
remoto. [

eooreo
CEVET

Presione el botén MODE para seleccionar
el modo de operacion, El modo DRY se

Q representamedianteel sigulentelcono:C . eOMer
n 00 %
e

I=ABa

cho

Mediante las teclas de ajuste “/\" 0 "™\/"
seleccione la temperatura deseada, el
3 2nsopare este modo de operacion esta Oy ()@
. E
U

dentrode 16-30°C.

Para maximizar el Confort, active la B
oscilacién automatica para mejorar la

4 distibucion deaireenahabitacion. 5
Elicono representativo aparece en a parte Yo
bajadeldisplay. S

AN o

NOTA: En modo DRY, la velocidad del
ventilador no se puede configurar y se
controla deforma automatica.
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Funcionamiento de modo FAN:

4  Presione el boton ON/OFF del control Transmisor de senal
remoto, !
K2ouAwo
Presione el botén MODE para seleccionar el o PG E S
modo de operacién, El modo FAN se & 2otz
9 representamedianteelsiguienteicono: o T

el %
e
I=ABa

FAN significa SOLO VENTILACION y el
usuario puede seleccionar la ventilacion
deseada. Entre las opciones disponibles
podemos mencionar: LOW (baja), MED
(mediana), HIGH (alta) y AUTO. Esta tltima
viene predeterminada

0

w
2
)

Para maximizar el Confort, active la =
oscilacién automatica para mejorar la 4

distribucion deaire enlahabitacion.
Elicono representativo aparece ena parte
bajadeldisplay. s i

Y 0

EN

NOTA: En modo FAN, la temperatura no
se puede controlar, de modo que el
indicador de temperatura no se muestra en
eldisplay del control remoto.
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MULTI INVERTER

Funcionamiento de modo HEAT:

4 Presoncelbotén ON/OFF delcontrolremoto Transmisor de sefal
S ‘
F2ouAwO
Presione el botén MODE para seleccionar el o rwory
modo de operacion, El modo HEAT % 2222
0 remeemamsaesigusnticone EE éEB”
n 00 %
° oo e
% . IRABw
La temperatura predeterminada para este o O (»
modode operacién es de 28°C. Sin embargo, el % =
usuario puede cambiarla mediante Ias tecias
3 deousie~o 0t () ®
0
El nivel de ventiacion predeterminado para el s 2 &) (=
modo HEAT es AUTO FAN. El usuario la puede %
4 combior meciante el boton AN Las opciones |~z
son: AUTO, LOW (baja), MED(Mediana), | TJ[0) '
HIGH alta). 0
Para maximizar el Confort,oriente el deflector °
de aire al angulo deseado o seleccione &
B oscllcion automética.ParaeteGtimo l cono
representativo aparece en la parte baja de la =
pantall
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Configuracién del tempol

ador

acion de temporizador de

Presione el boton del
temporizador hasta que el icono
del temporizador de encendido
seactive,

3

Presione los botones “/A\" 0 "\
para seleccionar el tiempo deseado

Apunteel controlremotoala unidad
y espere 1 segundo, se activard el

Teeg

o

Q Configuracién de temporizador de encendido

Presione el boton del
temporizador hasta que el icono
del temporizador de apagado se
active. ©

.
D)

Presione los botones “/\' o "\
para seleccionar el tiempo deseado

Apunteel control remotoala unidad
¥ espere 1 segundo, se activard el

paraque

Tueg

NOTA:

1. Al configurar el TEMPORIZADOR ENCENDIDO o APAGADO, el tiempo aumentara en
incrementos de 30 minutos con cada pulsacién, hasta 10 horas. Después de 10 horas y
hasta 24, aumentard en incrementos de 1 hora (Por ejemplo, presione 5 veces para

obtener2.5h,ypresione
de24.

2.
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’;,&5; Configuracién de tempoi

ador de encendido y apagado

Presione el botén @ del
temporizador hasta que el icono
del temporizador de encendido
seactive

D

Presione los botones “A* 0 "\
para seleccionar el tiempo deseado
paraque en,

Apunte el control
unidad y espere 1

remoto a la
segundo, se

A

»[ 25,

ac

T

Presione el boton Qdel
temporizador hasta que el icono
del temporizador de apagado se
active.

Presione los botones “/\" o "\
para seleccionar el tiempo deseado
paraque en,

Apunte el control
unidad y espere 1

remoto a la
segundo, se

an

ac

NOTA:

Ejemplo:

Sila hora actual esa 1:00 P. M., Para configurar el
tarde (3:30P.M.) Y se apagaré alas 6:00 .M.

Inicio del
temporizad

tual.

Unidad se

Enciende

2,5hmas

Unidad se

Apaga

Hora actual  2:00PM
1PM

3:00PM

3:30PM

4Lb
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5.4 Operacion de funciones avanzadas
Funcién Swing

La rejila horizontal se moverd hacia arriba y hacia
abajo automaticamente al presionar el botén Swing, *
= =

Presione de nuevo para detenerlo.

Direccion del flujo de aire

Si continta presionando el botén SWING, se pueden
configurar cinco direcciones de flujo de aire diferentes. La
» I; rejilla se puede mover en un cierto rango cada vez que
presione el botén. Presione el botén hasta llegar a la

direccion que prefiera

NOTA:
Cuando la unidad esté apagada, mantenga presionados los botones MODE y SWING
juntos durante m segundo B bea i s e By
SWING juntos

Display
Presione este boton para encender Siga presionando este boton durante 55
o apagar el display de la unidad mas de 5 segundos, la unidad interior
interior. mostrara la temperatura real de la
habitacion. Presione més de 5
segundos nuevamente para volver a
mostrarlatemperatura deajuste.
Nota: Aplicaa ciertosmodelos
Modo silencioso
Mantenga presionado el botén Ventilador durante més de 2 segundos para activar / 25
Presione el boton ON / OFF, Mode, Sleep, Turbo o Clean mientras esta en funcionamiento
cancelard lafunciondesilencio,
Notat: En los modelos de tecnologia inverter, debido a la operacion de baja frecuencia del
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Funcién AHORRO

En el modo de enfriamiento, presione este boton AHORRO/% para activar la funcién

AHORRO. El control remoto ajustara la temperatura automaticamente a 24°C/75°F y la

velocidad del ventilador en Auto para ahorrar energia (solo cuando la temperatura

establecida es menor a 24 C 75 F). i la temperatura establecida es superior a 24 C /75,
RRO/%, dor

establecida permanecerd sin cambios.

NOT a i

i presiona el botén AHORRO/%, modifica el modo o ajusta la temperatura establecida a
menosde 24 C/75F, sedetendrala operacion AHORRO.

En funcionamiento AHORRO, la temperatura establecida debe ser de 24°C { 75 o més,

elboton AHORRO/% nuevamente para detenerlo.

Funcién “%”

AHORRO! alaoperacion
GEARde!asiguientemanera:

+ 75%(hasta75%de consumo de energfaeléctrica)

« 509 (hasta 50% de consumo de energia eléctrica)

« Modode configuracionanterior.

Bajo la operacion “%", la pantalla del control remoto alternara entre el consumo de
energiaeléctricaylatemperatura establecida

Funcién de bloqueo

Presione juntos el botén CLEAN + TURBO al mismo tiempo durante )
tivad +
Presione los botones CLEAN + TURBO durante dos segundos

nuevamente para deshabilitar el blogueo.

Conversion de escala de temperatura °C a °F

Presione juntos el botén * /A" 0" \/ " al mismo tiempo durante 3
3segundos paracambiarla escalaa“C/F.
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Funcién SET

®-@:

seleccionar la funcion deseada. |

« Presione el boton SET para ingresar al menii de funciones, luego presione el boton SET o el botdn “ A" 0* /" para
| .

para confirmar.

parpadeard en el érea

. presione el boton OK

Paracancelar|

[*:NOTA:L

*Breeze Away (&), *Fresh (2), Sleep (), Followme (8 ) y Modo AP (7)

N

2) Sleep

La funcion SLEEP se usa para disminuir el uso de energia

mientras duerme (y no necesita los mismos ajustes de
6 Esta funcion solo

A Follow me

La funcién SIGUEME permite al control remoto medir la
temperatura en su ubicacion actual y enviar esta sefal al

se puedeactivar mediante control remoto.

Nota: La funcién SLEEP no esta disponible en los modos
VENTILADOR 0 SECO.

= Modo AP

Elija el modo AP para realizar la configuracion de la red
inalémbrica. Para algunas unidades, no funciona
presionando el botén SET. Para ingresar al modo AP,
presione continuamente el boton LED siete veces en 10
segundos.

(Aplica soloenmodelos Inverter)

Al usar los modos AUTO, COOL o HEAT, midiendo la
temperatura ambiente desde el control remoto (en lugar
de desde el interior unidad en si) permitira que el aire
acondicionado optimice la temperatura a su alrededor y
garantice el maximo confort.
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Funcién SLEEP

La funcion SLEEP se usa para disminuir el uso de energia mientras duerme (y no necesita
Estaf

activar Ylafuncion
RY.

Presione el botén SLEEP cuando esté listo para dormir. Cuando esté en modo FRIO, la
C(2°F)desp Thora,yaumentara 1°C(2°F)

adicional después de otra hora.
c 6 ALOR la [ 1°C(2°F) después
de Thora,ydisminuira 1°C (2°F) adicional después de otra hora.

Lafuncion Sleep se detendré después de 8 horas y el sistema seguira funcionando con la
configuracion inicial.

Enmodo Fro (+1°C/2°) por hora

Enmodo Calefaccin (-1°C/2°F) por hora
durante as primeras 2 hor Q. ™

o]

funcién Sleep
(.

Funcién CLEAN:

Lafuncion L

Elfuncionamientoes el siguiente:
Equipos solofrio;

Etapa
Et

Etapa p ivaysacar
Equipos con calefaccion
Etapa

Et

Etapa3:

funcién no aplica dos los model
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Funcionamiento de modo AUTO FAN:

veloc ilador o uerdoa la diferenc
habitacionyla seleccionada porel usuario.

Ejemplo:
Temperatura habitacion=29°C

Temperatura ajustada por el usuario = 24°C
Modo de operacién=Cool AUTO FAN = Selecciona HIGH FAN SPEE I

*HIGH FAN SPEED se refiere a a velocidad mas alta de dacuandolad
5°C.Y

la habitacién se reduce acercandose al valor seleccionado por el usuario. Ocasionando que la velocidad baje
gradualmente.

NOTA: Para activarla simplemente oprima el boton FAN, le
apareceran 4 opciones disponibles:LOW, MED, HIGH AUTO.

B Funcion TuRBO:

El ventilador de la manejadora trabajara en SUPER ALTA velocidad, para enfriar o calentar répidamente la
habitacién. Esta funcién esta 6nCOOL Maximizala

NOTA: Para i TURBO.
remoto. Soloest disponible en modo COOLy HEAT.

REEMPLAZO DE BATERIAS:

1.+ En el reverso del control remoto encontrara una tapa deslizable, coloque su dedo pulgar enla (1)
flechaqueindicaladireccion deapertura -

2 1sv ®
3. Inserte las NUEVAS baterias AAA 1.5 V poniendo atencién a la polaridad indicada en el (

IMPOX b
mezclarnuevas con usadas PN ~

4-Coloquelatapa tal como loindicalafigura.
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6 Controlador de zona para unidades Fan & Coil

6.1 Instalacion de controlador de zona

/\ ADVERTENCIA

Precauciones de instalacién del control remoto

1. Este manual provee el método de instalacion para el control remoto . Favor de dirigirse al diagrama de
conexiones por cable que contiene este manual de instalacién para conectar el control remoto con la
unidad interior.

ircuito de bucl 6n. Esta i tar di el
cable de 220V

3

4. Una vez acabada la instalacion del control remoto, no es necesario hacer la prueba para el aislamiento
eléctrico.

Omet

1. Figura de la estructura del control remoto

120 185

122
DO
835 B

]

Fig.41
2. Bosquejo de la instalacién del cableado:
Conectar en CN40
terminal CN40

I

lamarilio a
afe 3

Contorremoto | Cale blindado de 4 nucleos | rarjeta unidad interior!

Fig.42
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3. Diagrama de conexion

Cables de conexion del Grupo 1 Tarieta principal
N N -
N\ -

SN

Cables G conexon deT Grupe 2

.

Fig 43

* Conecte el empalme femenino de los alambres del grupo 2 de a caja principal con el empalme masculino de los alambres
. conectivos del grupo 1 (verFig.4.3).
Favor de conectar el otro lado de los cables del

1 conelemp Jino del grupo d |
remoto (ver Fig.4.3).

4. Remover la parte superior del control remoto
. |
cajainferior pararemoverla caja superior

A aiso

1 PCB se encuentra instalada en la parte superior del control remoto, Tenga
‘cuidadode nodanarla placa con el destornillador.

5. Fijar la placa posterior del control remoto.

* Para hacer el montaje fije la placa posterior en la pared con 3 tornillos Placa rasera,
(M4x20)y los tapones. (Fig. 4.5)

% 7
Tomilos 20/

Fig.45
* Para hacer el montaje al ras, fije la placa posterior en la caja del

interruptor con 2 tornillos (M4 x 25) y fjelo en la pared con un tornillo
(M4 20). (Fig. 46).
Plca tasera

Tornillos (M4x20)

-
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6. Instalacion de bateria

+ Coloque la bateria en su sitio y asegirese de que el lado posiivo de Ia bateria esta de
ac @ 47)

*+ Por favor, configure Ia hora en el control Ia primera vez que encienda el equipo. Aun

apagén las baterias del control siguen

7. Cableado

Salida de cable
Lineaderanura __ Lateral superior

)

Salida de cable
Lateral derecho

Salida de cable.
Lateral izquierdo

i

N
u L
NN salida de cabe

Linea de ranura Lateral inferior

i

A.La parte superior del control remoto cuenta con 4 marcas de corte para el cable e sefial. Seleccione el lugar e entrada y
realiceun corteenlalineaderanura

ST » .
Q‘ﬁ X / : ‘\Q/

S7

Lugar de corte dela salida Lugar de corte de la salida Lugar de corte de la salida

B.Cable blindado

Caja de conexion Cableado a través de la pared /f\l
2 5 =l Masila
\

Masilla

Trampa

or
Diametro del orificio en pared: ©20mm

Fig.48
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8. Instale la carcasa superior en su posicién original.

* Ajuste la carcasa superior y ciérrela, tenga cuidado de no pincharlos cables al cerrar el control (Fig. 4.10)

Fig.410

6.2 Descripcion de iconos

13 12

1 Modo de operacion 6 Funcion FOLLOWME [

AUTO € COOL # DRY &

HEAT 3% FAN S

2 Indicador de velocidad del ventilador. 8 Temperatura HH
. Velocidad baja v Velocidad alta 9 Funcién LOCK @]

Velocidad media 7 Velocidad automatica

7 Escala temperatura °C o °F ‘E

10 Temperatura habitacion @J

3 Indicador de SWING horizontal (] 11 Reloj JEEE
4lndicador de SWING Vertical &) 12 Temporizador ON / OFF (08

5 Indicador funcién FACEPLATE 13 Pantalla del Temporizador (IT
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6.3 Descripcion de botones
© BOTON ON/OFF
Este botén enciende o apaga el aire acondicionado.

BOTON MODE

Pulse este botén para elegir el modo en el que operard el equipo en la
siguientesecuencia:

r AUTO —»COOL—=DRY—=/HEAT ;AN_‘

Nota: £l modo HEAT es solamente para aquellos
quipos que cuenten con dicha funcion.

BOTON (= )

Incrementala configuracio 1°Chasta

BOTON (- )

rementosde 1°Chasta 16°C.

NOTA: Presione los botones () y (~-) simulténeamente por 3 segundos
paracambiar|a escala de temperatura entre °Cy °F.

© BOTON FAN SPEED

categorias

AUTO—~LOW—=MED—=HIGH
- ]

Nota:La pued: |
estdenmodo AUTOODRY.

© BOTON SWING ¢

Activa o desactiva el mov:m\en(o “horizontal de las rejilas, y también s
La

reila gia 6 grados (zda vez que el botdn es presionado. Si mantiene el
boton 4 hacia arriba

yabajo demaneraautomtica.
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© BOTON SWING &

Esta funcion se utiliza para detener o iniciar el movimiento vertical de la

rejllay seleccionar la direccin del viento entreizquierdarderecha.

La rejila vertical gira 6 grados cada vez que el botén es presionado. Y la

temperatura mostrada en la pantalla el equipo mostrara (insert image)

durante un segundo. Si mantiene el botén presionado durante més de 2
d

IS Si la pantalla muestra la marca “lli” entonces la rejilla serd revertida a su
posicién origina

Si la funcion SWING vertical es desactivada, se mostrard la marca LC en la
pantalla y seguird en funcionamiento durante 3 segundos antes de
apagarse completamente.

o|#

© BOTON FOLLOW ME

Pulse el botén FOLLOW ME para seleccionar si se detecta la temperatura

© BOTON TIMER

Puse el botén para programar el temporizador para encender o apagar el
equipoaunahora o diaespecificado.

BOTON DELAY / DAY OFF

funcionar

(

e

BOTON CONFIRM

BOTON BACK

Pulse este botén para regresar al menti anterior.

BOTON COPY

Pulse este boton copiar la configuracion del temporizador de un dia y
asignarloa otro dia diferente.

® RECEPTOR INFRAROJO
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6.4 Operacion de Funciones basicas
Configurar fecha y la hora.

1 @& Presione el boton TIMER durante 3 segundos o més hasta
el quelapantalladeltemporizador parpadee.
2 . Presione el botén “+* 0 ““para establecer la fecha. La fecha

= *) seleccionada parpadears.

P La fecha quedara grabada una vez que presione el boton
3 @ TIMER 0 a menos que no presione el boton durante los
mex~)  siguientes 10segundos.

_ Presione el botdn “+* 0 para establecer la hora exacta
=+ Jpresione repetidamente para ajustar los minutos en
incrementeos de 1 minuto.

€] Monday AM 1120

El ajuste se guardara cuando se presiona el boton TIMER o'i
el botén no se presiona dentro de los siguientes 10
segundos.

Funcion de recepcion de sefial remota

El control puede ser fal remota,
puede usar el control remoto inaldmbrico para controlar el aire
acondicionado mediante el control remoto cuando el sistema ha sido
encendido.

Funcién de encendido / apagado
Pulse o boton POWER

Indicador de operacion
e acondicionado Encendidar luminado
Aite acondicionado Apagado: Apagado

Configurar el modo de operacién

Pulse el boton MODE para elegir el modo de operacion (La
funcién de calefaccion no esta disponible para equipos solo
io)

Ajustar temperatura ambiente

Presione el boton "+” o "* para elegir la temperatura.
Rango de temperaturas interior: 16-30C" /62-88F"
gsor swi  (Dependiendodel modelo)
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o|#

Ajustar la velocidad del ventilador
G Pulse el botn FAN SPEED para elegir una velocidad. (Este
) boténnoests Ia unidad d
oDry) -

[le/ e BT |

bient

del sensor de

. Presione el boton de FOLLOW ME para elegir sila temperatura
45{ ) sera detectada porel equipo o por el controlador cableado.

®

TR
& (' cuando aparece en la pantalla el icono
FOLLOW ME [, la temperatura del cuarto
esdetectadaporel controlador cableado.

\ >

Seguro para nifios

Presione los botones “+"y"-“simulténeamente por 3

tivar
bloquear todos los botones en el control remoto.
Presione los botones de nuevo simultaneamente
por3 segundos para desactivar lafuncién.

Cuando el seguro para nifios esta activado aparece
elicono

Configuracion de tono del teclado

Presione los botones BACK y COPY simulténea-

(o mente por 3 sequndos para desactiva el tono del
teclado.

\ “Q Presione los botones de nuevo por 3 segundos para
o activarel tono del teclado.

-
L

Seleccion de escala °C & °F (en algunos modelos)

Presione los botones ™ y »* simultaneamente y
- manténgalos presionados por 3 segundos para
seleccionar entre grados Fahrenheit (°F) o~ Celsius
)
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MULTI INVERTER

o|#

Swing de izquierda a derecha

Presione el botén “r para activar la funcién LEFT-RIGHT
WING.
( o). Presionelodenuevopara desactivarlo.
BN Cuandola funcién LEFT-RIGHT SWING estd activada, el
icono ] aparece. (Noaplica entodos los modelos).

Direccién de flujo de aire arriba-abajo y oscilacién

* Use el botn (% para ajustar el flujo de aire hacia
arriba oabajo.

1. Cada vez que presione el boton, la rejilla oscila 6
grados.

2. Mantenga presionado el botén por dos segundos
para cambiarlo al modo up-down swing
presionelo de nuevo para detenerlo. Cuando la
funcién esta activada, el icono % aparece en
pantalla. (No aplica en todos los modelos)

Vs

(s

* También puede seguir estas instrucciones para la
unidad con 4 rejillas que operan de manera
individual.

(7w =) 1 Presioneel boton  para activar la funcion up-

~ Ellicono || aparecera en pantalla (No aplica en
todoslos modelos).

(F ) 2 Presione el boton “+ o "“para seleccionar el

— movimiento de cuatro rejillas. Cada vez que

apriete el botdn, el control remoto seleccionara
una de las secuencias que van desde el icono -0
(significa que todas las rejillas se moveran al
mismo tiempo)

PP ELEE

3. Después presione el botén % para ajustar la
funcién up-down y seleccionar Ia direccion de la
rejilla
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6.5 Funciones del temporizador

Temporizador Semanal

“ Temporizador de encendido
. A

enlahoraelegida

/o Temporizador de apagado
K A

Temporizadorde encendidoyapagado
Esta funcié dey apaga el aire Elequipo (nla hora establecida por el
usuario.

Confi el i de ido o apagado

1 f@{/ Pulse el botén TIMER y seleccione la funcién
6=

S
THER

3 o . 1B

Ej. Temporizador configurado a las 6:00 PM

Presione el botdn “+ o ““para seleccionar la hora. Después de
establecer la hora, el temporizador encendera o apagara
autométicamente el equipo segiin el tiempo establecido por el
usuario.

4 o) Presioneel boton CONFIRM nuevamente para guardar
(T losajustes.
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Confi el i de ido y apagado.
1 Q¢ Pulse el botén TIMER y seleccione
e
2 [# ) Ppulseelboton CONFIRM para que el reloj aparezca en la
CF— pantala
LGRS N TS|
(&=

“+70"-"paraa)
ypulse el boton CONFIRM para guardarlos cambios.

+) Pulse el botén “ + "o * - " para ajustar la hora del
temporizador deapagado

5 £ o)  Pulse el boton CONFIRM para terminar Ia
C )iww configuracion

Temporizador semanal
1 Active la funcion Weekly
@

20

Presione el boton TIMER para seleccionar ! y después presione el boton
CONFIRM paraactivar lafuncion.

2 Seleccione el dia de la semana

O

Presione el boton “+" o ““para seleccionar el dia de la semana, después
presione el boton CONFIRM para guardarlos ajustes.

3 Configurar la hora de encendido del temporizador
=

Pulse el boton “+" o *-* para seleccionar la hora del temporizador de
encendido. Pulse el botén CONFIRM para guardarlos ajustes.

IY rrrrage



= S0

ETuesday tmescae |

Hasta 4 temporizadores pueden ser activados para cada dia de Ia)
semana. Serd mds conveniente si el Temporizador semanal esté
programado acorde l estilo de vida del usuario.
—

4 Configurar la hora de apagado del temporizador

fftimer

exTuesday time scale 1

S Puede configurar diferentes ajustes repitiendo los pasos 3y 4.

6 Puede configurar diferentes ajustes repitiendo los pasos 2y 5.

NOTA: Temporizador semanal puede regresar a su ajuste original al presionar el botén

Pt OFF.
La actual se y eliminara del

Funcionamiento del temporizador semanal

Activar el temporizador semanal

@{\ Pulse el botén del TIMER hasta que se muestre el icono

Desactivar el temporizador semanal

\g\@\ Pulse el boton del TIMER hasta que desaparezca el icono

B C6mo apagar el aire acondicionado mientras la funcion
Temporizador semanal esté activada

@ 1. Si presiona una vez répidamente el boton POWER el aire

autométicamente por el tiempo elegido para activar la funcién
“Timer On”. o orr o o

2. Al presionar el boton POWER durante dos segundos, el aire
acondicionado se apagard completamente y no volvera a
encenderse.
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Activar la funcién DAY OFF (Apagado por dia)
1

-  Durante la funcién Temporizador semanal (WEEKLY
s> TIMER) presione el botén CONFIRM.

Ceonrmm

2 (= §)  Presione el botén “+" o “"para seleccionar el dia de la
-~ < semana.

3 () 6n DAY OFF para activar el diaq a
ocLwoa o trabajarel equipo.

el el Wesk W | Al We

Ej.EIDAY OFF se configuro para Miércoles

4 La funcion DAY OFF se puede configurar para otros dias repidiendo los
pasos2y3
PN e Pulse el botén back para regresar al temporizador
Sl semanal

Activar funcion DELAY

@  Durantelafuncién Temporizador semanal (weekly timer),
‘\“r“" presione el boton DELAY una vez para visualizar [y
_J Presione este boton dos veces, hasta que aparezca |h y espere

DELAYDAY OFF tres segundos para confirmar.

Presione este botén tres veces, hasta que aparezca Ch y espere

tressequndos para confirmar.

Esto significa que la unidad suspenders sus funciones durante 2

horas.

b~ -2k

on OF N OFF
SRS WA fey
&0 0605 2

Ej.Si presiona DELAY y selecciona“2h a las 18:05, el aire
acondicionado se apagaré hasta las 20:05
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Copiar el ajuste en un dia en el otro dia.

1 o9 Durante el TEMPORIZADOR SEMANAL presione el
Coonern boton CONFIRM.

Presione el boton“+"0*“para seleccionar el dia que

deseacopiar.
3 @%\ Presione el boton COPY, las letras CY apareceran en
o) lapantalla
4 Presione el botén "+ 0 "-“para escoger el dia al que
desea copiarlos datos.
5 B\ Presione el boton COPY para confirmar.
o)
CC] [
6 o 4
7
o ) Presione el boton CONFIRM para finalizar con los
P M) ajustes
[@ ==
8 — o s
(e ok resione el botén CONFIRM para finalizar con los
- N ajustes
AW
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MULTI INVERTER

7 Seccion de instalacion de unidad interior

Notas Importantes
1- Lainstalacion de este producto, debe ser realizada por personal calificado con apego al instructivo que lo

acompania.
lavija, el La
instalacion elec ¢
o N durantelai -

L 2 6 to.Paraevitar cualquier problema
nt:
1L
2 Lugares en donde existan variaciones de frecuencia constantes generadas por equipo de radio comunicaciones,
equipo de soldadura eléctrica, equipo medico, etc.

3- L

4- Lugaresen donde existan agentes quimicos.

lugar

1.- Asegurese de NO OBSTRUIR la entrada y salida de aire de la manejadora y verifique que la ubicacion seleccionada
cumplacon una excelente distribucién deaire.

2. Sel g
3- y A
4 Seleccione una pared fuerte y solida que soporte el peso de la manejadora y se encuentre lejos de provocar una

vibracién.
5.- Asegurese de dejar el suficiente espacio alrededor de la manejadora (por lo menos 230mm), para facilitar la rutina de
mantenimiento.

6-
7. Considere que el filtro de aire se debe de remover
operacién

A ’

) .
constantemente para limpiarlo, ningun objeto debe obstruir esta

Recomendaciones de seguridad

1.- Compruebe que el voltaj rango permitido, verifique que el calibre del cable
2- 1 p
3 Sedebec

ocortocircuito.

Nota: Una instalacion eléctrica deficiente puede dafar su
equipo.No ponga enriesgo suinversion.

4 o



7.1 Partes de la unidad
Mini Split
Evaporador

Marco del panel
Rejilla de retorno de aire

Uno-Cinco

Panel frontal
Rejilla horizontal
Display LCD
Rejilla vertical

Nowawn =

Boton de control manual
8. Control remoto
Condensador

9. Tuberia de refrigerante
10. Cable de conexion

11. Valvula de servicio.

12 Ventilador
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Fan & Coil

Evaporador

Marco del panel

Rejilla de retorno de aire
Panel frontal

Rejilla horizontal
Display LCD

Rejilla vertical

Boton de control manual
Control remoto

PN v AW N

Condensador

9. Tuberia de refrigerante
10. Cable de conexion
11. Vélvula de servicio.
12 Ventilador

66

Uno-Cinco

Sallda de g

IY rrrrage

Fig 52




4-Way

Evaporador

Bomba de drenaje
Manguera de desagiie
Salida de aire

Retorno de aire

Rejilla de entrada de aire
Display

Control remoto

o AW

~

Condensador
8. Tuberia de drenaje
9. Cable de conexion
10. Valvula de servicio.
11 Ventilador

s rrrrage
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7.2 Precauciones de seguridad
/\  ADVERTENCIA

Instalar de manera segura la unidad interior en una
P

A ATENCION

Instalar la unidad interior y exterior y los cables a una
distancia minima de 1m (3,2 pies) de fa televisién o de la

la estructura no sea lo sufici fuerte, la
unidad puede caerse, causando lesiones personales,
dafios en la unidad y en la propiedad o incluso la
muerte.

Instalarla unidad interior a unaaltura de mas de 25 m
(8 pies) encima delsuelo.

NO instalar la unidad interior en el bafio o en la
lavanderia, debido a que la humedad excesiva puede
causar un cortocircuitoy corroer el cableado.

Dependiendo de os aparatos,ladistancia de 1 m (3,2 pies)
puederesultarinsuficiente.

- En caso de que la unidad interior este instalada en una
parte metilica del edificio, debe estar eléctricamente
puestaentierra

7.3 Instalacion de unidad interior tipo 4-Way
7.3.1 Piezas de la unidad interior tipo 4-Way

Bomba de drenaje
(enla unidad interior)

Tuberia de desagiie

Rejila

Entrada de aire
Rejilla delantera

Panel de la pantalla

Tubo de refrigerante

7.3.2 Instrucciones de instalacién de la unidad interior

Paso1: Elijalasaladeinstalacion

ercana

quec
lomenosa1m (39"

aly:
Laentradaylasalidadeaireno tienen obstaculo.

68

El caudal deaire puedellenarla habitacién completa.
Nodebe haberradiacion directa de los calefactores.
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La distancia entre la unidad interior plir con I datos técnicos.  (Véase fig.4,2)

Punto de conexién de
tubo dedrensfe Puntode conesien de ubo de
refigerane ado deauido

Punto de conexion de tubo
de regerante 0.1ado
degas)

Pancide! (etth N Pared delaners

bertra e techol

>25m/82

F7v7 Suelo 77777

Lista 4.1: Distancia del techo en relacién a la altura de la unidad interior

" Longitud de A Longitud deH Longitud de B
(mm/pulgadas) (mm/pulgadas) (mm/pulgadas)
> 2900114 600235
EFCIBIX 205:8 5235093 8801345
ey | 245155 I 23593 I aoas |

A ATENCION

NO st unidad en 05 siguenteslugres:
n dreas en los que se perfore por petroleo o se realice fracking
En dreas costeras con un alto contenido de salen el aire

En éreas con , como las

n dreas con fluctuaciones de corriente, como lo es en empresas
Enlugares (enados ST

En cocinas que ut
B ey radiacones s

En dreasen infl bl

B e S e e S e

Paso2: Colgarlaunidadinterior.

1. Utilizar la plantilla de papel para cortar un el techo, dejando por lo menos 1 m (39") hacia todos los
lados. Para los modelos EFC181X Y EFC261Y, el hueco tendra una dimension de 88x88 cm (34,5x34,5"). y para el modelo
EFCI21 61x61 cm (24"x24"), dreasen

EnlaListas.

Unidades:mm

Dimension Dimension
MODELO = =

EFCI21X 570 570 w7 | o7 | sas s | e 500

EFCIBIX, EFC261Y [ o | e | eso | w0 | e | eso | sso | ss0 |
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70

Lado de tuberia de refrigerante

Lado de la manguera de descarga

>1misg
/
>tmise
Fig.54
2. Realizar4 Scm (2 enlas techo en el techo interno.

* deltecho.

3. En caso de utilizar un martillo,ingresar los ganchos en las perforaciones. Asegurar el perno usando las arandelas y
tuercasincluidas.

4. Instalarlos cuatro pernos de suspension (vease fig. 5.6).

Plantila de instalacién

N

Pemos M6 x 12
Fig.55 Fig.56

Pared
5. Montar la unidad interior. Sera necesario levantar y
asegurar la unidad con dos personas Ingresar los pernos

de suspension en las perforaciones de suspension de la
unidad. Ajustarlas usando las arandelas y tuercas Cuerpo principal
incluidas (veasefig..5).

_!__I 0T 0307T —

Paneldétecho

Y rrrrage



flotador. 6 ] Ilado dela tuberia
dedesagiie),

Nivlde agun
A ATENCION

Asegurarse que la unidad este completamente nivelada. La
instalacion incorrecta puede causar una fuga de agua o que

7.3.3 Instalacidn del panel

Paso1: Retirarlarejiladelantera /,%

1. Pulsar simultineamente ambas lengiietas hacia el centro para l"
desbloquear el ganchoenlarejilla,
2. Mantenerlarejilla a un angulo de 45°, levantarla levemente y separarla 7N\
del cuerpo principal. 1 =2 |
Paso 2: Retirar las cubiertas de instalacion en las cuatro esquinas, deslizandolas Fgss

aciaafuera .
c (e Zé
Paso3: Instalarelpanel o (L

Alinear el panel frontal al cuerpo principal, considerandola posicion de los
lados de tuberia y de drenaje. Colgar las cuatro lengietas del panel Fg.59
decorativo en los ganchos de la unidad interior. Ajustar los tornillos de

(Veasefig.5.10)

NOTA: Aj
cuerpo principal y el panel quede en 46 mm (0,2-0,3")El

Ajustar el panel, girandolo en direccién de las flechas, indicadas en la fig.
5 tec!

Y rrrrage 7



MULTI INVERTER

1. Conectar los conectores del motor de las dos rejillas a los cables Cola de control
correspondientes enla caja e control,

2 N

3. Fijarellado delarejilafrontalal panel. ol

motorde as [Conectar el

4. Conectar el cable e la pantalla al cable correspondiente en el cuerpo principal.  foies matorde as

(Fig.5.12) ejilas
Fig.s1
/\  ATENCION Gaja de contol

Un error al ajustar los tornillos
puede causarunafugadeagua.

i)
i

o
p
/\  ATENCION
En caso de que la unidad yexista .

elfuncionamientoadecuado.
La altura de la unidad puede ser ajustada, soltando la tuerca
superioryajustandolatuercainferior.

5. Cerrarlarejillafrontal. ->

6. Ajustar las cubiertas de instalacion en las cuatro esquinas, pulsandolas hacia (
adentro. (Veasefig, 5.13)

NOTA:En caso de que la altura de la unidad interior necesite ser Fig.5.13
ajustada, se lo puede realizar a traves de \as aperturas en las
do interior y
Solarlawerca superor || @)
m
% Condensacion de agua R«nuvanuesn permitida a5
Ajustarla tuerc nferior
Fig 514 Fig 515
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7.4 Instalacion de unidad interior tipo Fan&Coil
7.4.1 Piezas de la unidad interior tipo Fan&Coil

Entrada de aire

Cabina de control elécrico

Filtro de aire.
(en algunos modelos)

Manguera de
descarga / desagile

A el refrigerante

Fig.5.16

7.4.2 Lugar de instalacion
(s0em)
Estructura fertey fime

2

e I

Unidad interior

Lado | Lado g
izquierdo | \ dersco 1S4
i r vail 1A

! /gl 8

fie=) (0am) Acceso dé senvicio Cislofaso S| &

Suelo ™

7.4.3 Instalacién de la unidad interior

Paso 1: Seleccione el lugar de instalacion

Q a

Queelflujodeaire llegueatodalahabitacién.

L

Quenohayaradiacién directa de calentadores.

A>200momas >300m
I
Tsoemxooem
Fg.517
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Paso 2: Montaje de la unidad interior

1 v

P hoy fijarlos candl

Dimensiones de salida de aire Dimensiones de retorno de aire

TS

—

Fio
__deaie

Modelo

EDC121X | 700 | 200 |506 | 450 | 152 | 537 |186 | 599 | 741 | 360

EDCig1X | 880 | 210 |674 | 600 | 136 | 706|190 | 782 | 920 | 508
EDC267X [1100| 269 | 774 | 700 | 175 | 926 | 2281001 | 1140| 598

2. Realicea
ganchos en el techo interno. Asegurese de sujetar el taladro en un éngulo de 90°C
coneltecho.

3. Fijelospernosutilizandoarandelasy tuercas Fig 58

4. Instalelos4 pernosde suspension

Hussade Tuerca
5. Monte la unidad interior. Necesitara dos personas para levantarla y asegurarla.
Fig.5.18)
3 interior con | dos de susp Para evitar fugas,
e erno roscado
frapende
Fig.519
Paso 3: Instalacion del conducto y accesorios
1. Instalar el filtro de conformidad con las dimensiones Juntadelona _unta delona

requeridas parala entrada deaire

2. Instalar

3. Laboca de entrada y la de salida de aire deben estar lo
| la
P

boca de salidaingrese porlabocade entrada.

4. Conecteel conductocomoseindicaenlaFig.s.20

7 o

Fig.520



MODELO Presion Estatica
(Btu/h) (Pa)

EDC121X

EDC181X

EDC261X
Cambiar| -toexterno.
NOTA:1.

2. L racion.

Se debe cubrir la parte externa del conducto con espuma de aislacién para evitar que se
produzca condensacion de agua y se debe agregar una capa interna en el conducto para
reducirel ruido.

3.

Paso4: Ajustar la direccion de entrada de aire

1. Quite el panel e ventilacion y la brida

Panel de ventilacion
Fig 521

2. Intercambiar la posicion de montaje del panel de
ventilacionylabrida.
Brida de

retorno deaire

Fig.522

3. Cuando se instale la malla del filtro, coléquelo en la
brida como se muestra en lasiguiente figura
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7.5 Instalacion de unidad interior tipo Mini Split
7.5.1 Piezas de la unidad interior tipo Mini Split

Epdobancl it

-
spto o oo

[

Soltodeaie

7.5.2 Instrucciones de instalacién

1.- Fijacién de la Placa:
Marca en el centro de la placa

1.- Para asegurar un buen drenado, coloque la placa con un  pared Pared
ligero declive de aproximadamente 1° - 2° hacia el lado en Q NS
donde st ubicado el drenaje. N
2. Fije la placa con tornilos y elementos que aseguren un 1"
soporte Sptimo, N
dificultad. Perforacion lado lzquierdo
Perforacion lado derecho
2.- Perforacién para la tuberia:
1.- Cuando realice la perforacién, considere un dedlive con un angulo Interior
aproximado de 10° hacia el exterior del muro para asegurar un buen drenado PVC %

2.- Coloque el tramo de PVC incluido con los accesorios de instalacion para

3.- Instalacion del drenaje:

1.- Para un mejor drenado, la manguera deberd ser colocada con un declive Doblada  Obstruida
haciael exterior.

2- dariel

fugadeagua.

3. Envuelva la manguera y tuberia con un material aislante cuando pasaa <. >=<

través dela perforacion.
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5.- Montaje

st ool

- Coloque a tuberia, cable de sefial y manguera de drenado listos para
ordenarlos (Fig.5.24).

2- Considere el orden de la tuberia, cable de sefal y manguera de drenado, tal
comoloindics la figura .25, Esimportante mencionar quela manguera debe
escurrimientos o 524
agrupadcs, empaquelcs <on la cinta aislante proporcionada junto con los
accesorios. ke 8ot
LT
o e yiwh
perforacionesy agrupar segiin le convenga. <4
@)
3. Coloquela s G e
tuberiay elementos pasen a ravés dela perforacion sin dificultades. Primero Fig.525

colocarla escuchara un clip indicando que fue ensamblada. Mueva el cuerpo
delamanejadora parasabersiha quedadofirme.

Py o
|

Fig.526
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8 Instalacion de la unidad exterior
8.1 Diagrama general de instalacién

Uno-Dos
2l UnoTres !

= Uno-Cuatro | ;
—UnoGinco |
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8.2 Posibles combinaciones
UNIDAD EXTERIOR CSC271Y PARA 3 UNIDADES INTERIORES

MODELO COMBINACIONES POSIBLES  MODO FRIO MODO CALOR
Ulnieior (1) UnidadA UnidadB  UnidadC e ey

85 102
) 12 2 e 3
18 18
) 9+ 18 o 18
2412 2 2 2
28 2 8 2
) 9+9r12 5 s 12 2
2+ 12 5 2 12 7 3

UNIDAD EXTERIOR CSC361Y PARA 4 UNIDADES INTERIORES

MODELO COMBINACIONES POSIBLES NODOFRO  MODO CALOR
Uleror (81U UndadA  UnidadB  Undadc UndadD KTy e

° 9 — — - 85 102
2 7 e 3
(i s g 7 ",
2 2% 235 »5
B 81 205
B 5 239
5 s 256 30
B 2 - ] 348
o 7 7 59 56
12 s »
2 % a1
s s 341
9 ) 26
B B 2 2
5 B 8 £
B g % 33 @
° 2 2 524 B
- E B i ) 393
B 2 2 393 33
5 s s 393
7 7 2 393
2 2 i 393
B 5 5 B W
5 B s 2 o
(1x8) 5 5 s a
5 2 ] a
S22z o 2 2 2 a
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UNIDAD EXTERIOR CSC481Y PARA 5 UNIDADES INTERIORES

MODELO COMBINACIONES POSIBLES MODO FRIO  MODO CALOR
Interor KBTU)  UndadA  UndadB  UnidsdC  UndadD  Unidade e ey
— — - — 850 02
2 B - - - - o 3
4 8 8 - - - - 7 =,
2 395 2,
9 5 s, D
o 7 - - 05 52
g i 0
5 % - = = Al e
e B B
i i = = =
B B
s O - - -
g g g
5 5 7 = -
9 g 8 358
5 5 2 - - o3
g B 307
9 2 8 7
o g 7 % = 33
g i 8
i & i - - 524
i 7 8 93
i iz ) - = a
B i s G
g g 5 5 = 56 3
g g g k) 3 3
B 5 5 & = 2
9 9 g @
5 g B i = 93
xd) 5 g B g 5 F
9 5 2 7 @ @
g 7 B n 593 G
g 7 i 0 a
i & i wz = 593
TS i 7 i 0 @
5 3 5 5 B )
g g 9 B @ @
1) g 9 5 5 i @ a
g g g k) B @ @2
5 5 B 7 2 @ @
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8.3 Instalacion de la unidad exterior

Paso 1: Seleccion de la ub\(acvon de msla\a(mn

legirun: 6n adecuad
Los siguientes son puntos basicos que lo ayudaran a s\egw una buena
ubicacin parala unidad.

g
~Cumpl 61
~Buenacirculacion deairey ventilacion.
+Firmey sdlido-la ubicacion no vibrard
+Elruidonovaamolestaraotras personas.

+Protegida porlargos periodos de luzsolar olluvia.

ntes ubicaciones:

NO instale la unidad en las sig:

® Cercadecualquierfuente de gas combustible.

[

Silaunidad estd expuestaa fuerte viento:
Instale la unidad para que la salida e aire se encuentre a 90° del viento. Si es

Viento fuerte~L

extremos muy fuertes.

si
Construya un refugio sobre la unidad para protegerla de lluvia o nieve. Tenga

Utilice una unidad exterior que esté especialmente disefiada para resistir la
corrosion.

Paso2: Instalacion de a union de drenaje
Las unidades con calefaccion requieren una union de drenaje. Antes de

remachar la la =
la unidad. Tenga en cuenta que hay dos tipos de uniones de drenaje
dependiendo en el modelode unidad exterior.

i la union de drenaje viene con un sello de goma. (Vea la fig. 6.4), haga lo OF e
Siguiente St saerior
< selo
c d ] 6 q taa ¥ oselo -
launidad exterior. & - -

Inserte la unién de drenaje en el orificio en la parte inferior de la unidad — union de crensje
exterior. ™ ®
Fig 64

. Rotelaunién dedrenaje 90° hastaoir un clicy se trabe.
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4. Conecte una extensién de la manguera de drenaje (no incluida) para redirigir agua durante el modo de
calefaccion.
4b)

Inserte la unién de drenaje en el orificio en la base de la unidad exterior. La pieza hara un clic y se insertara en
posicién.

Conecte una extension de la manguera de drenaje (no incluida) para redirigir agua durante el modo de
calefaccion.

Paso 3 -Anclado de la unidad exterior
L 3

Dimensiones de montura de la u
L Prepare

w w1 A B
\ ot on |t e | ]

Modelo: CSC481Y

2.Realicelos orificios paralos tornillos
3.Limpie el polvo residual de los orificios.
4.C

82 s rrrrmge
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5. Martille los tornillos en los orificios.
6.

ellos.
7. u
s
Paso4 6 y
Elbloque terminal de la unidad exterior est bertura di do eléctrico en el costado d
/\ ADVERTENCIA

ANTES DEREALIZARTRABAJO ELECTRICO, LEALAS REGULACIONES

1. Todo el cableado debe cumplir con los cédigos de electricidad locales y nacionales que apliquen y debe estar
instalado por untécnico conlicencia,

2. Todas las conexiones eléctricas deben hacerse segun los diagramas eléctricos ubicados en los paneles de las
unidadesinternay externa.

3.Sih:

Expliquelea
lainstala

4. El voltaje eléctrico debe ser entre un 90% - 100% de la tension nominal. Una cantidad insuficiente de electricidad

5. Si se conecta la alimentacién a un cableado fijo, se debe instalar un protector y un interruptor de corriente
1

6. Si se conecta la alimentacién a un cableado fijo, debe haber un interruptor o disyuntor instalado que desconecte
todos los polos y tenga una separacion del contacto de al menos 3 mm (1/8 pulg.. El técnico calificado debe
utilizarun disyuntor o interruptor aprobado.

7. Soloconec hufe conec Noconecteotrosel 2 hufe.

8.

9. Cada cable debe estar conectado de manera firme. Un cable flojo puede causar recalentamiento, generando la
posibilidad de malfuncionamiento eincendios.

10. No deje que los cables queden tocando o apoyados del cafio de refrigerante, el compresor, o partes en
movimiento de la unida

11. Sila unidad tiene un sistema de calefaccién auxiliar, este debe estar instalado al menos a 1 metro (40 pulg.) de
distancia de cualquier material combustible.

y
Corriente nominal del _ /A ADVERTENCIA
eleatrodomestico/A} Antes de realizar cualquier trabajo eléctrico o de cableado,
<6 075 6
510 1
1016 s
1625 25
253 4
3245 5

s rrrrage 83



MULTI INVERTER

1. Prepare el cable para su conexion,
a.Utilic

b.Libere laaislacion en ambos lados de los cables.

<l paradej

/N {PRESTEATENCIONAL CABLE VIVO!
Cuando este rizando los cables, asegurese de poder distinguir el cable vivo (L) del resto.

/N ADVERTENCIA

Todo el cableado se debe realizar estrictamente de acuerdo al diagrama ubicado en la parte interior de la
cubierta del cableado eléctrico.

2. Abraclpanelfrontal dela unidad,
3. Utiizando un destornillador, abra la cobertura de la caja de
terminal
s
q ) o
firmemente.en suterminal correspondiente.
5L 5 da, enrollel
cables alrededor para prevenir que fluya agua de lluvia  traveés
el mismo.
6. Uselaabrazadera de o cabl ) falala
unidad. Atornille aabrazadera con fuerza.
A
tal manera que no toquen ninguna otra parte eléctrica o de
et s & P El diagrama de cableado estd
ubicado en la parte interior del
s flelo. cobertor en la unidad exterior.

Fig.65
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8.4 Diagrama general de instalacién

/) ADVERTENCIA

Conecte los cables de conexién  la terminal, como estd indicado, conectando cada nimero de la unidad
interior con el dela unidad exterior.

la terminal 1(A) de | sedebe
conectaralaterminal 1 delaunidadinterior.

Modelo: CSC271Y Modelo: CSC361Y
Unidad exterior

fo

Unidad exterior

wigg G

il D L D
[xx) xralffoears

Modelo: CSC481Y

Unidad exterior

Uricad i
nteriorD. Intero
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gerante

9 Conexion de la tuberia de refi

—Ip*

NOTA: Distancia de latuberia de refrigerante

oD

£l foy i Laeficiencia
nominal se pruebs dadles con unlargo d de tuberia Verifique la tabl 6 5

NOTA

9.1Instalacién de tuberia de refrigerante
Paso1: Cortelatuberia

¢
una operacio
1
21

3. Asegiirese que el tubo quede cortado en un ngulo perfecto de 90°. Observe la figura 5.1 para ejemplos de malos

cortes,
Y X X X

Oblicuo D\spare‘o Torcido
Tenga mucho cuidado de no dafar, marcar o deformar el tubo
mientras lo corta. Esto reducird la eficiencia del equipo .J

o
drésticamente.

Fig.71
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Paso2. Remuevalarebaba
Las rebabas pueden afectar el sello de ajuste de aire de la conexion de la tuberia de
refrigerante. Se deben remover e forma completa.
1. angul
enelmismo.
2

a nocaiga

Paso3: Abocardadodelos extremos Tuerca

Luego de remover la rebaba del corte del tubo selle los entremos con PVC para
prevenir queentren al mismo materiales ajenos.

N Cafio de bronce
Envuelvael cafioen material aslante.

Ubique las tuercas para abocardar en ambos lados del caiio. Asegirese que
estén apuntando a a direccion correcta, porque no puede volver a ponerlos o

-

Remueva la cinta de PVC de los extremos de la tuberia cuando esté listo para
realizar el abocardado.

Asegurela abrazadera al extremo del cafio.

Diametro externo de
beiz o ]

0635@1/4°) 07 mm (1/32') | 1,3 mm (3/64'

0952038 1mm(3/64) | 1,6 mm (116

01270112) 1mm (3/64") | 1,8 mm (564”)

016 (@58 2mm (5/64") | 2,2 mm (2125")

2190314 2mm (5/647) | 2,4 mm (3/32")

Abrazadera
6. C \

7. Gire el asa de la herramienta de abocardado en sentido horario hasta que el

8. Remuevala herramienta de abocardado y Ia abrazadera, luego inspeccione el

Pasod: Conexion delatuberia
[€

lade presion alta.

Radio minimo de torsion

de 10cm como semuestraenlafig. 7.6
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9.2 Conexion de tuberia a la unidad interior - &

2 Tuerca Flesre  Tubera
30 Fig.7.7
4 M la

tuerca de abocardado segn los dos en la tabla

j
deabajo. Afloje latuercaun poco, luegovuelvaa ajustar.

(@  Nohagafuerzaexcesiva
Una fuerza excesiva puede romper la tuerca o dafar el tubo de
na fuerz ! ¢

latabla de requerimientos de ajuste.

9.3 Conexién de tuberia a la unidad exterior
Desatornille la tapa de cobertura de la valvula, al costado de la unidad.

(vealafig.7.9) Coberura
delavaivila
2. Remuevalastapas protectorasdelavlvula. 5
3. Alinee los extremos abocardados de la tuberia con las entradas de la

valvula, luego ajuste a mano la tuerca de abocardado, lo mas fuerte
posible.
1 s s N
fijelatuercaque ellalavalvula de servicio. Veafig.7.10.

Coberura
delavalvla

Use la llave para sostener el cuerpo principal de la

5. Mientras sostiene el cuerpo de la valvula, utiice otra llave para ajustar la
tuercade abocardado segin los valores correctos deajuste.

6. Aflojelatuercaun poco, luegovuelvaa ajustar. o710

7. Repitalospasos 3a6 paralatuberia que queda.

Requerimientos de ajuste

Diamotro exterior del caio (m

063501/ 500
2600
350
w0
CRECE) o0

& S e



MULTI INVERTER

10 Proceso de vacio

Una las tuberias de liquido y succion correctamente con la vélvula de
servicio, mediante la tuerca hexagonal.

2. Apriete la tuerca hexagonal de forma correcta, recuerde que un exceso
de fuerza podria provocar fugas.
3. Conecte la manguera del lado de baja presion del manometro en el

puerto succion, posteriormente el medidor de vacio entre la bomba de
vacio y puerto de servicio del manémetro. (color amarillo)

@ noma: e

Es recomendable cambiar el aceite de la bomba de vacio segin lo
recomienda el instructivo, para evitar contaminacién de humedad en el

sistema.
4 & i uacién a
i Jestoc d lectura
del medidor de vacio se mantiene. Al alcanzar 500 micrones, rompa vacio inyectando nitrdgeno seco y reini
P
B i ] I i estal el caso, debe
abrirla d io dellado de b trla liberaci 9 ia el sistema. Cierre
después de 5 segundos aproximadamente para tener una presion deseable y detectar fuga o suministre nitrégeno
secoparaestatarea.
NOTA:
Unavezcorregidalafuga,regreseal pasono.4
6 Una I vacio, abra las val i6n comola de
liquido para permitir que el refrigerante salga al sistema. Se recomienda
hacerunaverifica Tapa
/ &
Cuerpo de la vilvuia o
NOTA: Espolon de la vilvula
Unavezcorregidalafuga, regreseal pasono. 4 Fig.82

(D ADVERTENCIA

Una fuga de cualquier magnitud, podria repercutir en la vida util del
compresor

7. Remuevalasmangueras del manémetro,
5 y
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Rutina de revision despues de instalacio

a) Evaporador

couprosar | POSIBLE NAL FUNCION
b) Condensador
cowprosAR | POSIBLE AL FUNCION
e
Test de opera
Antesdeiniciar:
- Noa el
. tado. y g1
Método de prueba.
+ Enci

+ (Modode operacion: Cool, Fan, Dry, Heat)
< U

instalaciones eléctricas.

% s rrrrmge



11 Solucién de problemas

A PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

la unidad

Sialguna d

«El cable de alimentacion esté dafiado o muy cahenle
d

- Hay olor a quemado.
+La unidad emite un olor particular.

- Se quema un fusible o se baja el disyuntor con frecuencia

+ Agua u otros objetos entraron en el equipo.
bl

Nointente solucionar estos

d mismo, llame a un té d

Problemas comunes
L

norequieren de una reparacion.

La unidad cambia de

La unidad no se enciende | Launidad tiene un delay de P la
cuando se presiona el botén apagada.
ON/OFF
La unidad io pr q haenla
unidad.

Refrigeracion/Calefaccion a
Ventilacion

Se alcanzo la temperatura configurada, lo que genera que la unidad apague el
compresor. La unidad continuaré funcionando una vez que la temperatura vuelva a
fluctuar.

La unidad interior emite una
iebla

n himedas, ia d yel
interior, puede causarla niebla.

Ambas unidades, interior y
v, emiten una niebla

blanca

Cuando la unidad reinicia en el Modo Calefaccion luego de descongelarse, puede

L hace ruidos

Un chirrid launidad en Modo Calefaccion dadala

Launidad exterior hace sonidos

La unidad genera diferentes sonidos dependiendo el modo en el que se encuentre
funcionando,
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Problema Posible causa

U E Iy do porel gas

Un sonido de siseo cuando el sistema se enciende, se detiene o se estd
descongelando: Este sonido es normal y es causado por el gas refrigerante
deteniéndose o cambiando de direccion.

Ambas unidades, interior y
exterior, hacen ruidos

Chirrido: Expansion y contraccién normal de las partes plésticas y metslicas causado
p

L i el
La unidad interior y/o exteri g
2 unidac Interior yfo exterlor | cual sera emitido por la misma cuando se encienda. Esto puede ser mitigado si se
emiten polvo ’ . o
La unidad puede haber absorbido olores del ambiente (cocina, cigarrillos, etc) Los
2 I
L

Elfiltroesta sucioy debe ser cambiado.

El ventilador de la unidad
exterior no estd en
funcionamiento

Durante una operacién normal, la velocidad del ventilador es controlada para
optimizarla eficiencia del producto.

Esto se puede dar por interferencias en la sefal causada por torres de celular y

L
noresponde -Desconecte el equipo, vuelvaa conectarlo,
~Presione el botén ON/OFF parareiniciar|a operacion.
NOTA:

ional Clients

modelo del equipo.
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Solucién de problemas

Cuandotenga
Atenciénal Cliente.

favor verifiq

| Centrode

[ Provema | Posbiecausa | Sowcn |

Ambas unidades,
interior y exterior,
hacen ruidos

Demasiadas fuentes de calor en la

habitacion (gente,
electrénicos, etc).

Poco refrigerante generado por

Verifique pérdidas, vuelvaarealizar el aislamientoy

Se encuentra activa la funcion
silenciosa (en algunos modelos).

Lafunciénsilenciosa puede reducirla performance
del producto ya que reduce la frecuencia de
operacién. Apaguela funcion.

Cortedeluz.

Espereaquevuelvalaelectricidad.

Launidad noesta

funcionando

Hay demasiado o muy poco

Revise que no haya pérdidas y recargue el sistema

Un gas no o humedad

entr6 enelsistema

Elcompresoresta roto.

Reemplace el compresor.

je.

Mala performance
enModo Calefaccion

L J;

Entra aire frio a través de puertas y
ventanas.

Asegurese que todas las ventanas y puertas estén
cerradas durante la operacion.

pérdidas
omuchotiempo de uso.

renueveelrefrigerante.

Las luces de
indicacion titilan

Aparecealgin codigo
deerror

solucionar solo. De

" espere 10 minutos. £l problema se puede

equipo.

dela corrientey tarlo. Reinicie el

tese conel Ce ional Cliente.

NOTA:

Si el problema persiste Iuego de hacer las verificaciones apropiadas, desconéctelo de la corriente y
contactese conel Centrode Atencional Cliente.

s rrrrmge
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Pdliza de Garantia para su aire acondicionado

Lo felicitamos por su compra.

¥ usuaro

RESTRICCIONES Y EXCEPCIONES:

1. so deberd i, asi mismo
ol consumidor pueds obiener pares e (CEDIF)
2 do igual
3. Lugar (es) donda s hard valda la garantia
. p uidor donde
52 haya adquido ol product.

Sila compra se efectsa en cadenas comerciales, Ia garantia se hard valida en fos caniros de senvicio autorizados, o comercalizadores
(Ver Anexo)

- COBERTURA DE NUESTRA POLIZA DE GARANTIA: ~LA GARANTIA “NO" ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

miecren defecios ds farcacin. nomalos.

« 1 a0 on compresor y pares. el instrucivo de uso que so e acompaa

s
0 aulorzadas por of Distbdor auo12ado responsatie 6spocG,
Autorizado)
Nombre: Firma del Tecnico:
Email Datos del Articuo:
Direccion; Marca:
Focha do instaacién del Producto: Modelo
Facha de entega: -

IMPORTADO POR:
CENAGE SA.DE CN.

CARRETERA GUADALAJARA - HORELIA

= . No. 19200, INT 7. BUENAVISTA

77 ZgE TLAIOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO

C.p.a
RFC: CEN130902L24
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www.mirage.mx

MANUAL DE USUARIO E INSTALACION

V.0423

+ Encaso fovor de 1o unidad del centro d

+ Favor deleer el presente manual antes de poner a funcionar su Equipo.

+ Para sepvicos de mantenjmiento o olguno duda fovor de lamar a su centro
desewmnuumnzudo eSO,

RIS
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